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Благодарим Ви за избора и покупката на ALCOSCAN  AL-1100. Преди 
използването на анализатора, моля прочетете внимателно това 
ръководството.  
ALCOSCAN  AL-1100 е бърз анализатор за наличие на алкохол в 
издишан от човека въздух. Предназначен е за бърз първичен контрол 
на трезвеността на служители.  
Работа на ALCOSCAN  AL-1100 е напълно автоматизирана, всички 
етапи на подготовка и провеждане на тестване са съпроводени със 
звукова и светлинна сигнализация.  
Комплектът съдържа:  
- анализатор ALCOSCAN  AL-1100 – 1 бр.; 
- адаптер за зареждане от 220В – 1 бр.;  
- адаптер за зареждане в кола от 12В  - 1 бр.; 
- ремък за ръка – 1 бр.; 
- куфар за съхранение – 1 бр.; 
- ръководство за експлоатация – 1 бр. 
 

Външен вид на ALCOSCAN  AL-1100 
1 - Област, където се 
насочва издишването   
2 - Индикатор на 
състоянието  
3 - Индикатори на 
резултатите   

4 - Бутон за 
включ/изключване  
5 - Вход за куплунга 
за зареждане  
 
Бутон (4) –включва, 
изключва уреда. 
Alcoscan AL-1100 
провежда измерване 

със свободно издишване, без употребата на мундщук. Издишването 
става към областта (1) приличаща на фуния, разположена над 
индикаторите. 
Светодиодите (3) в зелен, жълт или червен цвят, разположени на 
лицевата страна на апарата, показват измерената концентрация на 
алкохол.  
Цвета на левият светодиод (2) – показва текущото състояние на 
апарата:  Мигащо Зелено = Готовност за тест; 

Мигащо Жълто = Подготовка за тест; 
Зелен = Акумулаторът е зареден; 
Жълт = Акумулатора трябва да се зареди; 
Червен = Акумулаторът е изтощен.  

 
Alcoscan AL-1100 има допълнителен светодиод, разположен на 
лявата страна. Той е двуцветен (зелен и червен) и е предназначен за 



улесняване на работата на проверяващия - дублира показанията на 
основните индикатори на предния панел. 
 
От дясната страна е гнездото (5) за включване на адаптера за 

зареждане.  
 

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

 
1. За да получавате верни показания е необходимо да се изчака не 
по-малко от 20 минути след употребата на алкохол и 5 минути след 
хранене или пушене преди да се пристъпи към тестване.   
2. Препоръчително е тестването да не се провежда в помещение с 
лоша вентилация и силно замърсен въздух, например цигарен пушек.  
3. Попадането на капки слюнка върху сензора може да забави 
времето за подготовка за следващ тест. Ако има остатъци от слюнка 
леко изтръскайте остатъците от слюнка или продухайте с чист въздух 
следите от предишния тест.  
5. Не тествайте с остатъчен алкохол в устата. Наличие на алкохол 

в устата, като ракия, уиски,  вода за устна хигиена съдържаща 
алкохол (Listerine и др.) може да повредят сензора. Ако има 
остатъчен алкохол в устата - устата трябва да се изплакне 
обилно с чиста вода преди тест. 
 

НАЧИН НА РАБОТА  

1.1 Включване   
Натиснете бутона за включване. Започва процес на подготовка, 
включващ автоматична стабилизация на алкохолния сензор и 
самоконтрол. В това време левият светодиод (2) свети жълт цвят, 
съответстващ на състояние на очакване (WAIT). Този процес 
обикновено продължава около 20 секунди, но в определени случаи 
(например при на ниска температура на апарата) може да продължи 
до 2 минути.  
При завършване на подготовката ще прозвучи звуков сигнал и 
светодиод (2) ще започне да мига в зелено, показващ състояние 
готовност за измерване (READY): Alcoscan AL-1100 е готов за тест.  

 
1.2 Взимане на проба   
Поднесете Alcoscan AL-1100 на разстояние около 5 см пред устата на 
проверявания и го помолете да издиша към фунията (1). Необходимо 
е  проверяваният да издиша с достатъчно налягане, за да може то  
да се отчете и апарата да започне измерване. Единичен звуков 



сигнал означава, че издишването е засечено. Ако проверяваният не 
издиша достатъчно силно или издиша настрани – приборът няма да 
да издаде звуков сигнал и ще остане в режим на готовност. 
Наличието на звуков сигнал при взимане на проба е сигнал, че е взета 
проба за измерване. 
 

1.3 Отчитане на резултата  
Резултатът от  измерването се преизчислява в концентрация на 
алкохол в кръвта и се показва със светване на съответният 
светодиод (3). На долната таблица са представени съответствията 
между съдържанието на алкохол в кръвта на тествания субект и 
индикациите на апарата, звукова и светлинна (светодиоди (3)):   
Концен. на алкохол                                   Звук        |Светодиод 

0,00 - 0,20 промила                                         Няма  | (Zero) 

0,20 - 0,50 промила      Продължителен прекъснат | (Low) 

над 0,50 промила  Продължителен непрекъснат | (High) 
 
Внимание! Всички показанията на апарати тестващи без мундщук 

алкохол по проба от издишан въздух следва да се разглеждат като 
индикативни. При нужда от количествена оценка – проведете тест с 
апарат с мундщук, показващ количествен резултат или направете 
кръвен тест в клинична лаборатория. 
 
1.4 Повторен тест  

След тестване апаратът се връща автоматично в състояние на 
готовност за нов тест след 2 до 20 секунди. Времето за влизане в 
готовност за нов тест зависи от резултата от предишния тест: ако има 
открит алкохол времето е повече.  
 
1.5 Индикация за разреждане на акумулаторната батерия  
ALCOSCAN  AL-1100 сигнализира за разреждането на батериите. Ако 
в процеса на работа или при подготовка за тестване левия 
светодиод (2) (Batt. LOW), свети в червено, необходимо е приборът 
да бъде включен за зареждане. При много разредена акумулаторна 
батерия ALCOSCAN  AL-1100 може въобще да не се включи.  
 
1.6 Зареждане на акумулаторите  
За зареждане е необходимо да включите адаптера от комплекта (за 
220В или 12В) в гнездото за зареждане от дясната страна на 
ALCOSCAN  AL-1100. Светодиод (2) ще светне в жълт цвят. Когато 
цветът на Светодиод (2) стане зелен, акумулаторът е напълно 
зареден и може да изключите зареждането. Пълното зареждане 
може да трае до 6 часа. Препоръчваме да тествате винаги с 
максимално зареден акумулатор.  

 
 
 



СЪХРАНЯВАНЕ  И ТРАНСПОРТИРАНЕ  

За избягване на повреди се препоръчва ALCOSCAN  AL-1100 да се 
съхранява в специалния куфар от комплекта.  
 
Внимание: съхранявайте ALCOSCAN  AL-1100 далеч от алкохол и 
съдържащи алкохол течности (течни лекарствени препарати, 
автомобилни течности, парфюми, вода за уста и т.н.).  
 
Важно предупреждение за акумулаторните батерии:  

– не изхвърляйте в огъня!  
– не разглобявайте!  
 
Акумулаторите се рециклират като специални отпадъци, съгласно 
държавните норми за съхранение на специални отпадъци. Подробна 
информация можете да получите от местната община, както и от 
органите по охрана на околната среда. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип на сензора полупроводников 

Тип на взимане на пробата без мундщук 

Диапазон на показанията  0,00 – 0,20‰; 0.21 – 0.5‰; над 0.51‰ 

Дисплей LED индикация 

Минимална концентрация на 

алкохол 

0,20 ‰ 

Време на подготовка за 

измерване 

10 - 30 секунди 

Време за анализ до 2 сек. 

Работна  температура от 0°С  до +50°С 

Захранване  Li-Ion акумулатор, 3.6В 

Време за зареждане на 
акумулаторната батерия 

до 6 часa 

Продължителност на работа с 

напълно зареден акумулатор 

до 5 часа 

Размери,  мм. 140 × 50 × 24 

Тегло, гр.  180 

Периодичност на техн. проверка 1 000 теста или веднъж на 6 месеца  

 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ 

ALCOSCAN  AL-1100 ползва специализиран сензор с висока 
чувствителен към пари на алкохол. В процеса на работа, вследствие 
натрупване на отлагания и специфика на работа на сензора,  
характеристиките му се могат да се променят, а това може да доведе 
до намаляване на точността му.  
 
За възстановяване на фабричните характеристики е необходимо 
провеждане на техническа проверка, настройка и калибриране в 
сервизен център. Периодичността на техническото обслужване 
зависи от интензивността на използването на прибора. 
Производителят препоръчва проверка, настройка и калибриране да 
се извършват след всеки 1 000 теста или на всеки 6 месеца, което 
настъпи първо. 
 

ГАРАНЦИЯ 

Вносителят гарантира, че закупеният уред няма производствени 
дефекти. В гаранционния период вносителят приема безплатно да 
ремонтира уреда, включително да го замени с нов или друг, с 
аналогични характеристики. 
 
Гаранция на уреда: 12 месеца. 
 

Гаранцията не покрива периодичната техническа поддръжка 
(проверка, настройка и калибриране), която може да се наложи 
поради естественото износване на сензора. Гаранцията не включва 
акумулаторните батерии. 
 
Уредът може да бъде приет за гаранционно обслужване, само ако е 
налично ръководството за употреба с указан сериен номер, име на 
търговеца, дата на продажба и подпис продавача или друг документ 
удостоверяващ датата на покупката. 
 
Вносителят си запазва правото да откаже гаранцията в следните 
случаи: 
Изгубен документ за покупка, гаранционна карта или друг документ, 
поради което е невъзможно да се установи датата на продажба на 
уреда. 
Уредът е ремонтиран извън оторизиран от вносителя сервизен 
център. 
Устройството е използвано в нарушение на правилата за работа 
описани в ръководството. 
Уредът има следи от механични повреди, причинени от удар, падане 
или опит за разглобяване и отваряне. 
Уредът има повреди, причинени от попадане на чужди предмети или 
течности във вътрешността му. 



Уредът има повреди, причинени от нестандартно окомплектоване на 
основен уред (анализатор) и аксесоари (адаптер за зареждане). 

 
В случай на отказ от гаранционно обслужване на купувача се издава 
удостоверение за техническа експертиза и причините за отказ. 
 
Производител: Sentech Korea Corp. № В03 Ilsan Techno Town 1141-
1 Bakseok, Ilsan, Goyang, Kyeonggi, Korea, +82-31-909-8800  
 

Вносител: Керагон ЕООД 
гр. София, ул. 20-ти април №13, ет.4 
тел.: 02 411 4081 e-mail: support@alcotester.bg 
 

Сериен номер  

Дата  на продажба  

Подпис и печат на 
търговеца 
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