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ОПИСАНИЕ 

Dingo 4500 (по-нататък - анализатор) е професионален уред за измерване на 

концентрацията на алкохол чрез издишан въздух. Предназначен за самостоятелно 

измерване на алкохола от посетители на барове, ресторанти, нощни клубове и др. 

срещу заплащане. Анализаторът може да работи и без монети и да се ползва за 

проверка на служители или за събития (рождени дни, сватби и др.), където събирането 

на такса не е необходимо. Вместо мундщук се използва обикновена коктейлна сламка. 

Dingo К-4500 има вграден допълнителен видеодисплей (фоторамка), която може да 

се използва за видео-указания, рекламни видеоклипове и др. Зареждането на снимки 

и видео става чрез USB флашка или SD карта.  

Анализаторът е с вграден контейнер за сламки.  

На лицевата страна на панела са разположени:  

 гнездо (фуния) за вкарване на коктейлна сламка с надпис «СОЛОМКА/STRAW» 

(СЛАМКА); 

 двуредов LCD дисплей, на който се изписват инструкциите и резултата от  теста в 

цифров вид; 

 пиктограми, светещи в три цвята, съответстващи на степени на опиянение: 

висока/средна/ниска; 

 отвор за изваждане на сламки; 

 жетониера 

 сейф за монети 

 

 

2 СЪДЪРЖАНИЕ 

Наименование Количество 

Анализатор 1 

Адаптер 220 В - 12 В, 1.5 A  1 

Ключ 1 

Дистанционно за фоторамката (само Dingo K-4500) 1 

Ръководство за експлоатация 1 
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3 МОНТАЖ 

Dingo К-4500 трябва да се използва в закрити помещения, далеч от 

източници на топлина, включително директна слънчева светлина.  

 Монтирайте анализатора с подходящи крепежни елементи (не са включени в 

комплекта) към стена така, че нивото на фунията за сламки да е на височина 

удобна за използване от потребителите.  

 Прокарайте кабела на захранването през дупката на задния панел и го включете 

към свободния куплунг на платката. Затворете анализатора. 

 Свържете адаптера за захранване към 220В.  

 

4 ИЗПОЛЗВАНЕ 

4.1 Важни предупреждения 

 
 Изчакайте 20 минути след употребата на алкохол и храни, преди да пристъпите 

към измерване на алкохол. В противен случай алкохол-анализаторът може да 
отчете неверни показания или дори да повредите чувствителния към алкохол 
сензор.   

 За всеки тест използвайте нова сламка. 
 Избягвайте попадането на цигарен дим или слюнка в сензора на устройството, 

тъй като може да го повреди. 
 Не дръжте устройството в близост до източници на силни миризми (козметични 

препарати) или такива с високо алкохолно съдържание.  
 Не дръжте устройството в помещения със силно замърсена атмосфера. 
 За запазване на точността на измерване анализаторът трябва да бъде 

калибриран при изписване на надпис “CALIBRATE” на дисплея, след всеки 
5000 теста или веднъж годишно, което настъпи първо. 

 Диабет, ниско-калорийна диета и някой други екзотични физиологични 
фактори, водещи до повишаване на концентрацията на кетони в издишването, 
могат да предизвикат лъжливи положителни резултати. Консултирайте се с 
лекар. 

 Срокът на годност на сензора за алкохол и точността на показанията намалява 
при тестване с високи концентрации на алкохол. Избягвайте тестове с 
остатъчен алкохол в устата (например след изплакване с Listerine). 

4.2 Тестване 

1. След включване, анализаторът влиза в режим на очакване на заплащане 

на дисплея се появява надпис: «Проверь уровень алкоголя / ВНЕСИТЕ 

ОПЛАТУ / Test your alcohol level / Pay for the test“ (Проверете нивото на 

алкохол / Платете).  
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2. Платете исканата сума през монето-приемника (не връща ресто!). 

Анализаторът е снабден с монето-приемник, приемащ различни монети, 

сумиращ общия кредит, зададен по желание на собственика. За настройка 

на жетониерата (монето-приемника) се обърнете към Сервизния Център 

на Вносителя. 

3. Когато сумата на кредита се изравни с установената цена на теста, 

анализаторът започва подготовка за тест - на дисплея се появява  надпис 

«ПОДГОТОВКА…/ PREPARING…» и движещ се символ «>>>>>>». 

4. Докато чакате анализатора да се подготви, вземете нова сламка и я 

поставите в отвора с надпис „СОЛОМКА/STRAW“ (СЛАМКА) 

5. След завършване на процедурата по подготовка за тест, анализаторът влиза 

в режим готовност за тест, на дисплея се изписва «ДУЙТЕ 

РАВНОМЕРНО…/ BLOW EVENLY...» (ИЗДИШАЙТЕ РАВНОМЕРНО). 

Вземете дълбоко въздух и издишайте с умерена сила през сламката, без 

прекъсване в продължение на 3-4 секунди. Ще започне да звучи 

непрекъснат сигнал, не спирайте да продухвате, докато се чува звука!  

6. Ако издишането е било прекъснато преждевременно или е било много слабо, 

тестът се прекратява и се появява съобщението «ОШИБКА ОТБОРА../ BLOW 

ERROR…» (ГРЕШКА ПРИ ВЗИМАНЕ НА ПРОБА). Изчакайте няколко секунди 

анализаторът да влезе отново в режим на готовност за тест (т.4) и повторете 

т.5. Допълнително заплащане в този случай не се изисква. 

7. При успешно взимане на проба на дисплея се изписва «ОТБОР ЗАВЕРШЕН 

/ АНАЛИЗ…/ BLOW SAMPLE SUCCSESFULL / ANALYSING…» (ПРОБАТА Е 

ВЗЕТА УСПЕШНО / АНАЛИЗИРАНЕ …). Анализът отнема няколко секунди. 

8. РЕЗУЛТАТЪТ се изписва на LCD дисплея В ПРОМИЛИ. Светва 

съответстващата на резултата пиктограма: 

 зелена пиктограма - при показания от 0.00‰ до 0,10*‰; 

 жълта пиктограма - при показания 0,11*‰ - 0,49*‰; 

 червена пиктограма - при показания ≥ 0,50*‰ 

*границите може да се настройват от потребителя, виж т. 5.1. 

След 20 секунди анализаторът се връща в изходно състояние.  

 

5 НАСТРОЙКИ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНИЕ  

5.1 Настройки 

За достъп до настройките е необходимо първо да отварите анализатора с ключа. 

Отзад, на електронната платка горе има 3 бутона, SW1, SW2 и SW3, с помощта на 

които се извършат следните настройки:  

 настройване на заплащане, необходимо за провеждане на тест; 
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 настройване на звуковият сигнал (включване/изключване на зумера); 

 настройване на прага на жълтата пиктограма: от 0,1‰ до 0,4‰;   

 настройване на прага на червената пиктограма: от 0,5‰ до 1,0‰.    

НАСТРОЙКА НА НЕОБХОДИМО ЗАПЛАЩАНЕ  

При пускане на монета в жетониерата се подават различен брой импулси към 

анализатора. Монета от 50 ст. подава 1 импулс, от 1 лев = 2 импулса, 2 лева = 4 

импулса. Настройката на жетониерата се прави в сервиза на вносителя.  

Вашият апарат е настроен за 2 лева за 1 тестване (4 импулса). Ако искате да 

промените стойността на тестването трябва да промените количеството импулси 

необходими за провеждане на тест. Това става като натисне и задържи бутона SW2. 

На дисплея ще се появи показанието “SET THE COIN NUMBER/04, което съответства 

на 4 импулса. С всяко следващо натискане на SW2 на дисплея последователно се 

сменят цифрите, от 00 до 10 (отговарящи на брой импулси подадени от жетониерата: 

от 0 до 10 импулси). Например ако искате тестването да струва 1 лев – настройте броя 

импулси на 02.  

ВНИМАНИЕ! ПРИ „00“ -  АНАЛИЗАТОРЪТ ТЕСТВА БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ! 

За да запомните на настройката - изчакайте няколко секунди, приборът ще запомни 

настройката и ще влезе в готовност за тест. 

Внимание! За влизане в менюто на останалите настройки е необходимо 

анализаторът да е в режим „очакване на заплащане“, затова ако е настроен да 

работи без заплащане, първо трябва да смените режима (вижте горната точка), 

така че анализаторът да иска заплащане (например SET THE COIN=1). Не забравяйте 

след приключване на настройките да върнете апарата в режим на тест без заплащане. 

(в режим на очакване на заплащане!) натиснете едновременно бутоните SW1 и SW2 

и ги задръжте за 3 секунди. На дисплея се появява надпис «TO ENTER SET UP MODE 

/ Exit» (Влизане в режим на настройка / Излизане). За излизане - трябва да се натисне 

SW2. 

 Натиснете бутон SW1 за да влезете в НАСТРОЙКА НА ЗУМЕРА. 

На дисплея се появява надпис «Buzzer / ON». С натискане на 

бутон SW2 се включва/ON/ или изключва/OFF/ зумера.  

 Натиснете отново SW1 за да влезете в НАСТРОЙКА НА ПРАГА 

НА ЖЪЛТАТА ПИКТОГРАМА. На дисплея се появява надпис 

«Low pass level » - долната граница, при който ще светне 

жълтата пиктограма. С натискане на SW2 се променя стойността 

в границите 0,10‰ - 0,40‰ със стъпка 0,10‰. 

 Натиснете отново SW1 за да влезете в НАСТРОЙКА НА ПРАГА 

НА ЧЕРВЕНАТА ПИКТОГРАМА. На дисплея ще се появи надпис 

«High pass level » - долната граница, при който ще светне 
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червената пиктограма. С натискане на SW2 се променя 

стойността в границите 0,50‰ - 1,00‰ със стъпка 0,10‰. 

 Натиснете отново SW1 за да влезете в отново ОСНОВНОТО 

МЕНЮ «TO ENTER SET UP MODE / Exit» 

За излизане от менюто на настройките трябва да сте в основното меню (с надпис «TO 

ENTER SET UP MODE / Exit») и да натиснете бутона SW2. 

5.2 Неизправности и тяхното отстраняване 

В случай на неработоспособност на анализатора на дисплея се появяват съответните 

съобщения: 

 неизправност на  монето-приемника – съобщение на дисплея «ERROR MONEY 

COLECOR / ОШИБКА МОНЕТО-ПРИЕМНИКА».  

Проверете контейнера за монети да не е препълнен (редовно да опразвате 

контейнера за събиране на монетите за да се избегне неговото препълване).  

 Неизправност на сензора - съобщение на дисплея « ERROR SENSOR / ОШИБКА 

СЕНСОРА.» или « ERROR CALIBRATION / ОШИБКА КАЛИБРОВКИ.». Тези 

съобщения изискват техническа проверка в сервиза.  Свържете се доставчика. 

5.3 Периодична техническа проверка и калибриране  

Dingo К-4000/К-4500 се нуждае от периодична техническа проверка и калибриране на 
сензора за да се гарантира точността на измерванията му. При нормално 
използване (спазвайки препоръките - виж т. 4.1.) периодичността на тези проверки е 
на всеки 12 месеца или след всеки 5 000 теста. За улеснение на потребителя в 
сервиза може да се изпрати само сензорният блок.  

 
Сваляне на сензорния блок: 

 Изключете дрегера от захранването и го 
отворете.  

 Отвийте внимателно 4-те винта на 
сензорния блок.  Запазете винтовете при вас.   

 Извадете сензорния блок като леко 
издърпвате нагоре и навън платката така, че да 
се отдели сензора от тръбата за сламки. 
Внимавайте да не счупите пъпката на сензора 
която е в тръбичката.  

 Откачете лентовия кабел от сензорния блок.  

 Пакетирайте внимателно сензорния блок с 
аеропол и след това в кутия преди да го 
изпратите по куриер в сервиза.  

 Когато получите обратно калибриран 
сензорния блок повторете процедурата в 
обратен ред. 
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6. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Изпълнение стационарно 

Сензор електрохимичен 

Взимане на проба през коктейлна сламка 

Индикация на резултата цифрова - 4 знака, светлинна и звукова 

Диапазон на показанията  0,000 – 5,000 промила (0.00 – 2.50 мг/л) 

Максимална погрешност 

(в диапазона на измерване) 

0.00 мг/л – 0.25 мг/л: ± 0.05 мг/л  

0.25 мг/л – 0.50 мг/л: ± 5% 

0.50 мг/л – 1.50 мг/л: ±10% 

< 1.50 мг/л: ±20% 

Захранване  12В/1,5 А 

Работен температурен диапазон 0° - +50° C, при 0-90% отн. влажност 

Размери (В × Ш × Г), мм 410/330/ × 250 × 115 

Тегло  6 кг 

Интервал между калибриране 5 000 теста, или на 12 месеца 

 

 ГАРАНЦИЯ 

Вносителят гарантира, че закупеният от вас алкохол-анализатор няма 
производствени дефекти и се ангажира с това безплатно да ремонтира дефектирали 
части в гаранционния срок. 
 
Гаранционен срок: 12 месеца от датата на продажба. 
 
Гаранцията не покрива периодичната техническа поддръжка (проверка и 
калибриране).  
Гаранцията не включва захранването. 
Вносителят си запазва правото да откаже гаранцията в следните случаи: 

 Изгубен документ за покупка или гаранционна карта, или ръководството за 
употреба, поради което е невъзможно да се установи датата на продажба на 
уреда. 

 Уредът е ремонтиран извън сервизния център на фирмата вносител. 

 Уредът е използван в нарушение на правилата за работа. 

 Ако уредът има механични повреди, причинени от удар, падане или опит за 
разглобяване и отваряне. 

 Уредът има повреди, причинени от попадане на чужди предмети или течности 
във вътрешността му. 

 Уредът има повреди, причинени от нестандартно окомплектоване (адаптер за 
захранване на анализатора) и/или аксесоари (сламки). 
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В случай на отказ на гаранционно обслужване на купувача се издава удостоверение 
за техническа експертиза и причините за отказ. 
 
Производител: Sentech Korea Corp. 
 
Вносител: Керагон ЕООД 
гр. София, ул. 20-ти април №13, сгр. 3, маг.10  
Tел.: 02 4500269, 02 4114081 
e-mail: office@keragon.eu 
Website: www.alcotester.bg 
 

Сериен номер DJ1008 

Дата  на продажба  

 

http://www.alcotester.bg/

