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Въведение 

За Вашата безопасност 

Спазвайте стриктно инструкциите за употреба. Всяка употреба на 

устройството изисква пълно разбиране и стриктно спазване на тези 

указания. 

 

Поддръжка 

Устройството трябва да се проверява и редовно да се поддържа от 

обучен сервизен персонал. Поправки по устройството могат да се 

извършват само от обучен сервизен персонал. Обърнете внимание на 

глава "Интервали на периодична поддръжка". 

 

Безопасно свързване с електрически устройства 

Електрически връзки с устройства, които не са описани в тази инструкция 

за употреба, трябва да се изпълняват единствено след консултация със 

съответния производител или със специалист. 

 

Не използвайте устройството във взривоопасни зони 

Устройството не е одобрено за употреба във взривоопасни зони. 

 

Предназначение 
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II e апарат за измерване на алкохола в издишания въздух, за 

установяване на концентрацията на алкохол. Drivesafe II анализира и 

преизчислява концентрация на алкохол в кръвта, промили. На 

дисплея на апарата тези единици са означени като “g/L”.  
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е снабден със система за контрол на продухването с цел постигане на 

необходима точност на измерването.  

 

Захранването се осъществява от 2 алкални батерии тип АА.  

 

Комплектът съдържа: апарат, кутия за съхранение и транспортиране, 2 

алкални батерии тип АА, 5 мундщука, ръководство за експлоатация. 
 

Подготовка за работа 

Включване  

Натиснете и задръжте бутона докато апарата се включи. Изчакайте  

няколко секунди да влезе в готовност за  тест – през това време на дисплея 

отдолу с малки букви се изписва “wait”. След около 3 секунди ще прозвучи 

двоен сигнал и на дисплея ще се появи надпис «Ready», пиктограма за 

нивото на заряд на батерията и единиците на концентрация «g/L» 

(промили).  

Готовността за начало на измерване се поддържа в продължение на 45 



секунди, след което анализатора автоматично се изключва за да се пести 

заряда на батериите. 

Поставете нов мундщук в гнездото, разположено в лявата страна на 

уреда. Ако проверявате служител - инструктирайте обекта на проверка за  

правилата на тестване: издишването трябва да се изпълни без прекъсване, 

с умерена сила, в продължение на 3-5 секунди, докато звучи непрекъснат 

звуков сигнал. Изходният отвор за издишаният въздух не трябва да се 

запушва с ръка, пръст или по друг начин. 

При завършване на издишването ще се чуе щракване от помпата за 

събиране на проба за анализ и ще се появи надпис «Wait». 

След няколко секунди на дисплея се появява резултат от измерването 

на  концентрацията на алкохол в издишания въздух във  вид «Х.ХХ» в g/L. 

В зависимост от получения резултат от измерването, цвета на 

осветяването на дисплея ще се смени от зелен (отсъствие или малко 

съдържание на алкохол в кръвта) на жълт (ниско съдържание на алкохол в 

кръвта) или на червен (значително съдържание на алкохол в кръвта). 

Внимание! Тъй като алкохолът се абсорбира в организма за 

определено време, може да са необходими 20 минути след употребата на  

алкохол преди достигането на неговата максимална концентрация в кръвта. 

Този фактор трябва да бъде отчетен при анализа на резултатите на 

тестване и назначаването на  повторно измерване. 

След 15 секунди осветлението на дисплея изгасва, а след 30 секунди 

Drivesafe II преминава автоматично в състояние на подготовка за ново 

измерване.  

За повторен тест: натиснете краткотрайно 3 пъти бутона:  ще започне 

подготовка за ново измерване, което може да отнеме от 2 до 20 секунди в 

зависимост от предишното измерване (ако е имало алкохол, времето е 

повече).   

Drivesafe II се изключва принудително с двукратно бързо натискане на 

бутона за включване в режим на  готовност за измерване (“Ready”). 

При измерване Drivesafe II извършва автоматичен контрол на обема на 

издишването. Ако параметрите на издишването не съответстват на  

необходимите стойности, то измерването автоматично прекъсва, звучи 

троен звуков сигнал и на дисплея за 1 секунда се  появява  надпис «Abort», 

след което апарата се връща автоматично в състояние на готовност за ново 

измерване. 

Drivesafe II предупреждава за нивото на заряда на батериите. Когато  

пиктограмата на дисплея започне да  мига, с анализатора все още може да 

се работи, но трябва да се сменят батериите. При пълно  разреждане на 



батериите на дисплея се  появява  съобщение «Е01» и е невъзможно 

използването на уреда с тези батериите, сменете ги веднага. 

 

Смяна на батериите  

Плъзнете надолу капака от задната страна на апарата. Сложете две 

нови алкални батерии спазвайки полярността както е указано на апарата 

и върнете капака. Винаги сменяйте едновременно и двете батерии, като 

използвате нови алкални батерии. Резултатите при тестване с изтощени 

батерии може да не са точни.  

 

Интервали на поддръжка, техническо обслужване 

Техническото обслужване  и калибриране на апарата се провежда с цел 

гарантиране на неговата изправност, готовност за измерване и коректност 

на показанията. 

 

 

минава първоначална проверка и калибриране преди да бъде изпратен 

на потребителя. В процеса на работа, поради натрупване на отлагания от 

дъха в сензора, чувствителността му може да се понижи, което може да 

доведе до намаляване на точността при измерване.  

Техническото обслужване включва проверка на всички възли и функции 

на уреда и възстановяване на точността при измерване (калибриране).  

 

Интервали на поддръжка 

Периодичността на техническото обслужване зависи от интензивността 

на използването на прибора. За запазване точността на анализатора в 

рамките да заложените максимално допустими грешки, производителят 

препоръчва техническо обслужване да се извършва след всеки 5 000 

теста или един път годишно, което настъпи първо. Апарата може да 

сигнализира за необходимост от сервизна проверка, като на дисплея се 

появи индикация за грешка CAL. 

 

Важни предупреждения 

 

Изчакайте минимум 20 минути след употребата на алкохол и не по-

малко от 5 минути след хранене или пушене преди да пристъпите към 

тестване. В противен случай анализаторите може да дадат грешни 

показания, или дори да повредите алкохолния сензор.  

При повторен тест използвайте нов мундщук тъй като в използваният 

мундщук може да има остатъци от слюнка, алкохол и др., което може да 

компрометира точността при следващо измерване. 

 Попадането на цигарен дим или слюнки в сензора може да го повреди! 



 Не  съхранявайте прибора в близост до източници на силни миризми 

и съдържащи алкохол течности (козметика) или нагревателни 

прибори. 

 Не провеждайте проверка при силен вятър или в помещение със 

силно замърсена атмосфера (прах, цигарен дим и др.).  

 За запазване на точността на показанията спазвайте интервалите за 

техническо обслужване.  

 Надеждността на сензора и точността на показанията намалява 

съществено  при продухване през прибора на много високи 

концентрации алкохол (над 1.50 промила); 

Технически характеристики 

Тип на датчика Електрохимичен  

Диапазон на измерване  ‰ (промили, г/л) 

Минимална концентрация на алкохол ‰ 

Време за подготовка за тест от 2 до 30 секунди 

Време за анализ 2 секунди 

Брой на  тестове с един к-т батерии  до 1000  

Работна температура  0°С ~ +40°С 

Температура на съхранение  -40°С ~ +70°С 

Захранване  2 батерии тип АА 

Период на техническо обслужване 12 месеца или 5 000 теста 

 

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 
 Възможните неизправности и начините за тяхното отстраняване:  

Възможна 

неизправност 
Вероятна причина Начин на отстраняване 

 

 

 

 

не се включва при 

натискане на бутона за 

включване 

1. Не е премахната 

изолиращата лента между 

батериите на захранването 

2. Неправилно поставени 

батерии за захранване 

3. Батериите за захранване 

са напълно изтощени  

1. Махнете предпазната 

лентата на батериите. 

2. Поставете батериите за 

захранване, съблюдавайки 

тяхната полярност  

3. Заменете батериите за 

захранване с нови 

съгласно 3.3.3 

   Съобщение за  грешка  Батериите за захранване 

са изтощени 

Заменете батериите за 

захранване с нови 

съгласно 3.3.3 

  Съобщение «CAL» Необходимо да се проведе 

корекция на показанията 

Обърнете се към сервизния 

център за провеждане на 

корекции на показания или 



Възможна 

неизправност 
Вероятна причина Начин на отстраняване 

проверки 

4. Светва съобщение за 

грешка Е02 ÷ Е08 

Не са спазени работните  

условия за експлоатация 

на  анализатора или се 

налага  диагностика на 

работоспособността на  

анализатора 

1. Повторете измерването 

при в работни условия за 

експлоатация на 

анализатора, съгл. т 1.1.3. 

2. Обърнете се към 

сервизен  център или друга 

организации, лицензирана 

за  провеждане на ремонти  

5.   Нестабилни показания  Мундщука е използван 

повторно 

Сменете мундщука  

 

 

трябва да се сервизира само от обучен персонал. 

Провеждането на всички видове техническо обслужване и ремонт 

трябва да става  в сервизния център на фирмата производител или от 

упълномощен от него сервиз.   



ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
Фаза на поглъщане /абсорбция/  

Алкохолът попада в организма обикновено при употребяване на съдържащи алкохол 
напитки и се абсорбира в кръвта през слизестите обвивки на стомашно-чревния тракт. 
Проникването започва още в устната кухина после в хранопровода и стомаха. Поради 
непродължителния контакт на слизестите части в устна кухина и хранопровода с 
алкохола, частта от абсорбирания алкохол от тях е малка. От стомаха се абсорбира 
около 20 % от общия обем изпит алкохол. Практически целия останал алкохол прониква 
през тънките черва. При празен стомах абсорбцията завършва примерно след 30-60 
минути. След проникването в кръвоносните съдове, незначителна част от алкохола, в 
неизменен вид започва да се отделя през белите дробове, а част отново се отделя в 
стомаха. 
Шведския химик Ерик М. П. Видмарк е разработил следната формула за определяне на 
максималните теоретично възможни концентрации на етанол в кръвта: 
 
             (1) 
където 

 — концентрацията на алкохол в кръвта в ‰, 
 — количеството изпит чист алкохол в грамове, 
 — масата на тялото в килограми, 
 — коефициент на разпределение на Видмарк (0,70 — за мъже, 0,60 — за жени). 

За получаване на реалната концентрация на етанол в кръвта по формула (1) трябва да 
се извади от количеството изпит алкохол А от 10% до 30% - тъй наречения дефицит на 
абсорбция, тъй като част от алкохола не достига до периферната кръвоносна система 
н
а
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При празен стомах се губи примерно 10%, а при пълен 30% от изпития алкохол. 
Дефицитът от резорбция зависи също и от концентрацията на алкохол в напитката. 

При изчисляване на количеството изпит алкохол се използва следната формула: 

  (2) 
Трябва да се отбележи, че горните формули не отчитат няколко фактора влияещи на 
концентрацията на алкохол в кръвта на човека. В частност, не се отчита периодът от 
време, в течение на който е бил употребен алкохолът. Не се отчита също и вида на 
алкохолната напитка, която е била употребена. Известно е, че скоростта на абсорбция 
на алкохол в кръвта за различни алкохолни напитки не е еднаква. Също не е отчетено 
бил ли е алкохолът употребен на гладен стомах, или е бил съпроводен с прием на храна.  
 
Фаза извеждане и елиминация 

Намаляването на концентрации на алкохол в кръв с времето става, предимно за сметка 
на химичната реакция на превръщане на етанол с помощта на чернодробния фермент 
алкохолдехидрогенеза в ацеталдехид. По този начин се превръща 90%-95% от всичкия 
абсорбиран алкохол. 
Видмарк предложил понижаването на концентрацията на етанол в кръвта да се означи с 
β, а понижаването на концентрацията в часове, съответствено с β(60). Многочислени, 
независими едно от друго изследвания в много страни са показали, че средният 
физиологичен показател на извеждане на етанол за час съответства на 0,15 ‰. Това е 
така наречената средна скорост на извеждане на етанола от организма.  
Тази скорост не зависи нито от пола, нито от теглото и даже не се променя в случаите 
на засегнати от чернодробни заболявания.  
В практиката може да се използва стойността на този параметър за пресмятане на 
състоянието на «трезвеност». Например, за елиминиране на 1,50‰ алкохол от кръвта са 
необходими около 10 часа. Човек достигнал максимална концентрация от 3,00‰ в кръвта 
ще бъде напълно трезв след около 20 часа. 
В България се използват две основни единици за измерване на съдържанието на 
алкохол в организма на човека: 

 г/л (или промил – означавана с знака ‰) - за съдържание на алкохол в кръвта, 

представляващо количеството чист алкохол в грамове в 1 литър кръв. 



 мг/л (mg/l) - за съдържанието на алкохол в издишания въздух  

За пресмятане на стойността от едни единици в други в първо приближение може да се 
използва коефициент 1:2 за числените стойности между издишване и кръв, т.е. 

0,50 мг/л при издишване ~ 1,00 промили в кръвта 
За по-точни пресмятания се използва съотношението 

0,475 мг/л в издишване = 1,00 промили. 
В други страни се използват различни единици, например ВАС% (Blood Alcohol 

Concentration = концентрация на алкохол в кръвта) - процент съдържание на алкохол в 
кръвта, мг/100 мл, г/210 л и т.н.).  

За пресмятане на стойността между кръв и издишване може да се приложи 
съотношението:  

1 единица концентрация в издишване ≈ 2100 единици в кръвта 

 

ГАРАНЦИЯ 
Вносителят гарантира, че закупеният от вас уред няма производствени 
дефекти и се ангажира с това безплатно да ремонтира дефектирали части 
на вашият уред в гаранционния период, включително да го замени с нов 
или с аналогичен. 
Гаранционен срок: ………………………………………………………………… 
Гаранцията не покрива периодичната техническа поддръжка 
(калибриране), което може да се наложи поради естественото износване 

на сензора. Гаранцията не включва батериите. 
Уредът може да бъде приет за гаранционно обслужване само ако е 
налично ръководството за употреба с указан сериен номер, дата на 
продажба и подпис продавача или друг документ удостоверяващ дата на 
покупката. 
Вносителят си запазва правото да откаже гаранцията в следните 
случаи: 

 Изгубен документ за покупка, гаранционна карта или попълнено 
ръководството за употреба, заради което е невъзможно да се 
установи датата на продажба на уреда. 

 Апаратът е ремонтиран извън оторизиран сервизен център. 

 Апаратът е използвано в нарушение на правилата за работа. 

 Апаратът има следи от механични повреди, причинени от удар, 
падане или опит за разглобяване и отваряне. 

 Апаратът има повреди, причинени от попадане на чужди предмети 
или течности във вътрешността му. 

 Апаратът има повреди, причинени от нестандартно окомплектоване 
на основен уред (анализатор) и аксесоари (мундщуци). 

 
В случай на отказ на гаранционно обслужване на купувача се издава 
удостоверение за техническа експертиза и причините за отказ. 
Информацията за сервизните центрове на фирмата може да намерите в 
сайта www.alcotester.bg или като се свържете с вносителя. 
 

Производител: Alcohol Countermeasure Systems Corp., Канада 



 
Вносител: Керагон ЕООД 
гр. София, ул. 20-ти април №13  
тел.: 02 411 4081 e-mail: support@alcotester.bg 
 

 

Сериен номер  

Дата  на продажба  

 
Подпис на продавача _____________________ 

 


