
 

Анализатор на концентрацията на пари на 

етанол в издишвания въздух 

TIGON M-3003 

Ръководство за експлоатация  

 



1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящото ръководство е  предназначено за работата с прибора в пълен 

обем.  

 ВНИМАНИЕ! Моля прочетете това ръководство преди началото на работа! 

Работоспособността на прибора зависи от внимателната експлоатация и 

своевременното периодично техническо обслужване.  

 

2. ФУНКЦИИ 

 Анализаторите на  марката TIGON принадлежат към нова генерация 

анализатори за алкохол по издишан въздух. При тях са използвани най-

съвременните технологии. В дрегера е вграден електро-химичен  сензор за 

пари на етанол, който е напълно нечувствителен к други химични субстанции.  

Уреда притежава също модерна система за контрол на издишвания въздух. 

Това гарантира защита срещу опит за измама и точност на измерването, тъй 

като благодарение на тази система на сензора се подава порция въздух от 

дъното на белите дробовете, където концентрацията на етаноловите пари най-

добре корелира с концентрацията и в кръвта. Патентована технология на 

скрининга (пасивен режим на тестване без мундщуци) може  да се използва за 

бърз и качествен анализа на етанолови изпарения в дъха на субекта или в 

околната среда.  

 Анализатора притежава кирилизиран (на руски) цветен графичен дисплей 

за визуализация на съобщенията за режима на работа, резултатите от теста и 

служебна информация. Управлението на дрегера става с помощта на удобни 

бутони и лесно меню. Навигация по менюто се осъществява с бутоните на 

предния панел. 

3 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анализаторите TIGON са разработени за професионално приложение и 

са предназначени за бързо и точно определяне на концентрацията на алкохол в 

организма на човека по издишания въздух. 

За точното измерване се използва активен режим с продухване на 

въздуха през мундщук, а за бързо провеждане на теста може да се  използва 

пасивния режим (скрининг).  

4 СИМВОЛИ 

4.1 Символи на етикета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символ Инструкция 

 
Внимание! 

 
Дата производства 

 
Производител 

PN Номер на партидата 

SN Сериен номер  

 

RoHS – да се изхвърля в  

специализирани депа 



 

4.2. Външен вид и означение на елементите на TIGON M-3001 

 

 

 

5 РАБОТА 

5.1 Важни предупреждения! 

- Преди пускане в продажба всички анализатори TIGON внимателно се 

калибрират от производителя и от оторизиран сервиз преди доставка до 

клиента. По време на експлоатация, с течение на времето ще се натрупват 

грешки от измерванията, свързани с износването на датчика за пари на 

етанола и затова, за запазване на точността на показанията внимателно 

следете за препоръчаните интервали за калибровка и своевременно 

провеждайте техническото обслужване на анализатора. При включване на 

дрегера на дисплея ще ви се изпише кога е срока за следваща калибровка. 

- Калибровката и техническото обслужване може да се провежда само от 

обучен персонал в съответствие с методиките на производителя. 

- За ремонта и обслужването трябва да се употребяват само оригинални части 

от производителя. 

5.2 Включване 

№ Елемент № Елемент  

1 Бутон Вкл./Изкл. и ОК 5 Отвор за мундщук 

2 Бутон БЯЛ (МЕНЮ, ВРЪЩАНЕ) 6 USB отвор за зареждане 

3 Бутон ЗЕЛЕН (НАДОЛУ) 7 Мундщук 

4 Дисплей   



5.2.1  Натиснете и задръжте бутон 1 до появяването на индикация на дисплея. 

Дрегера минава в режим на само-тестване, на дисплея светва надпис "Selftest / 

Самотест" и датата за следващото калибриране.  

5.2.2 Ако датата на калибровка не е просрочена, след 5 секунди уреда 

преминава в състояние на готовност. При това светва индикацията "Готов / 

Ready“  и се установява тип на тестване.  По подразбиране се включва  " 

Скрининг / Passive mode“  (пасивен тест без използване на мундщук). Може да 

смените режима в "Актив. тест / Active mode" (продухване през мундщук) 

следвайки т. 5.3. 

5.2.3 Ако до датата на калибровка остават по-малко от 30 дни, на дисплея се 

появява  съобщението  "Please calibrate in XX days / Калибрируйте до ХХ дней". 

Натиснете бутон ОК и уреда ще премине в режим на готовност. 

5.2.4 Ако датата на калибровка е просрочена, анализатора ще покаже на 

дисплея предупредително съобщение "Calibration expired / Калибровка 

просрочена". Пратете дрегера за калибриране в сервизния център. Можете да 

продължите работата с прибора след като натиснете бутон ОК, но трябва 

имате предвид, че показанията на дрегера могат да бъдат повече от 

зададените характеристики на прибора.  

5.3 Избор на режим на тестване 

5.3.1 Превключванията между режимите се осъществява с помощта на менюто 

на анализатора.  

5.3.2  Изчакайте дрегера да влезе в готовност за измерване, след това 

натиснете бутон 2 „знак ВРЪЩАНЕ“. Появява се меню, където с жълт цвят е 

отбелязан текущия режим.   

5.3.3  С бутон 3 („стрелка НАДОЛУ“) преминете на следващия ред и изберете 

режим на измерване по избор: Активен или Пасивен и потвърдете избора с 

бутон 1 „ОК“. 

5.4 Активен тест  

5.4.1 Извадете и разпечатайте опаковката на мундщука (без да махайте 

опаковката) и след това поставете новия мундщук в отвора за мундщуци. 

Фабричните мундщуци се поставят в отвора с широкия край. Може да ползвате 

и друг тип мундщук подходящ за този модел. Попитайте вашия доставчик за 

подходящи модели. 

5.4.2 Отстранете защитната опаковка на мундщука. 

5.4.3 Духайте в мундщука около 5-7 секунди, равномерно и с умерена сила, 

без да спирате, докато се чува непрекъснатия звуков сигнал. В края на 

издишването ще чуете специфично „щрак“ (ще се включи микро-помпата която 

взима пробата). Ако прекъснете духането по-рано от необходимото – дрегера 

ще издаде предупредителен сигнал за срив на теста, ще изпише съобщение за 

грешка (срив на теста) и автоматично ще мине в готовност за нов тест. При 

опит за духане на обратно (т.е. при вдишване през мундщука) – дрегера не 

стартира процедурата по тестване и респективно не издава звуков сигнал за 

тестване. 



5.4.4. В продължение на няколко секунди се анализира пробата (индикация 

"Анализ / Analyzing"), след което на дисплея се визуализира резултата на теста 

в цифров вид. Под него се показва служебна информация: единиците на 

измерването, номер на теста, дата и час.  

5.5 Пасивен тест 

5.5.1 Включете уреда съгласно т.5.3 в режим на пасивно (скрининг) измерване. 

5.5.2 Поместете анализатора в среда, която е необходимо да се тества 

(например, поднесете към устата на тествания, или към гърлото на съд с 

течност която искате да измерите) и натиснете бутон 1 „Старт“. 

5.5.3  Механизма на взимане на проба на дрегера спира автоматично след 

няколко секунди. Може да го спрете и принудително с натискане на бутон 1 

„Стоп“ 

5.5.4 . В продължение на няколко секунди се провежда анализ на пробата 

(индикация Анализ / Analyzing) и на дисплея се показва резултата от теста в 

цифров и в графичен вид. При това трябва да се знае, че дрегера показва най-

високата стойност на концентрации измерени по време на тестването. 

ВНИМАНИЕ! Резултатите от пасивния тест не трябва да се считат за 

достатъчно точни за произнасяне на окончателно решение. За потвърждаване 

на резултата винаги трябва да се  проведе и активен тест.  

5.6 Повторен тест  

5.6.1.  Ако уреда се намира в режим на пасивно тестване – след появяването 

на резултатите от поредния тест, натиснете бутон 1 „Старт“. Веднага започва 

новия пасивен тест.  

5.6.2  Ако уреда се намира в режим активно тестване - след появяване на  

резултатите на поредния тест натиснете бутон 2 „символ Назад“ за 

ВРЪЩАНЕ. 

5.7 Печат на резултатите 

5.7.1  Включете принтера Alco Print (опция) 

5.7.2  Натиснете бутон 3 (Зелен) под меню „Печать“ докато дрегера е в режим 

на показване на резултатите. Данните ще бъде прехвърлени безжично към  

мини-принтера по Bluetooth и автоматично ще се отпечатат.  

5.8 Изключване  

5.8.1  Дрегера се изключва автоматично, ако не се използва в продължение на 

2,5 минути. 

5.8.2  Уреда може да бъде изключен и принудително. За целта натиснете и 

задръжте  бутон 1 ОК за 5 секунди. На дисплея се появява предупреждение 

"Shutting down" и обратен брояч на времето до изключване. 

5.9 Работа в меню  

5.9.1  Менюто на анализаторите съдържа следните редове: 



- Скрининг / Passive mode - пасивен тест без мундщук; 

- Актив. тест / Active mode - точен тест с мундщук; 

- Записи / History data  - резултати; 

- Уст-ки / Settings   -  настройки; 

5.9.2  За влизане в менюто трябва да се натисне бутон 1 „ОК“, когато дрегера е 

в режима на готовност. 

5.9. 3  Движението между редовете на менюто се осъществява с бутон 3 Зелен 

„стрелка НАДОЛУ“, като  след като стигне до най-долна позиция на менюто се 

връща най-горе. Потвърждаване на избора става с бутон ОК 

5.9.4  " Актив. тест " и " Скрининг " са предназначени за установяване на типа 

на тестване както е указано в т. 5.3. 

5.9.5  „Записи" е предназначен за преглед на резултатите от тестването 

записани в паметта на дрегера. Прегледа започва от последния по време тест, 

като с бутон НАДОЛУ може да се преминете на следваш по време тест.   

5.9.6  "Уст-ки (Settings)" съдържа следните подменюта: 

- Дата/Время (Date/Time) – за коригиране на датата и часа. 

- Единицы (Units) – за установяване на единиците на измерването. 

-  Напомин. (Calibration remind) –  потребителя може да изключи или 

включи напомняне за необходимост от следваща калибровка. 

- Сервис (Service) – за влизане в сервизен режим. Това подменю е 

предназначено само за  служители на сервиза, затова е защитено с 

ПИН-код. 

  



6 ГРЕШКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НЕИЗПРАВНОСТИ  

Анализаторите TIGON  имат пълноценна система за самостоятелна 

диагностика и контрол, и затова по-голяма част от проблемите потребителя 

може да реши самостоятелно, без да се  обръща към сервизния център. 

Следвайте указанията на таблицата. 

Индикация 

дисплея 

Описание Действия 

Срыв выдоха 

(Blow  failure) 

Срив на теста поради слаб 

или много кратковременно 

издишване  

Повторете теста. Продухването трябва  да 

бъде  достатъчно продължително и силно  

Заредите (Please 

charge) 

Батерията е разредена  Включете дрегера да се зарежда 

Заряд (Charging) Зареждане  Изчакайте пълното  зареждане  

Заряжен 

(Charging over) 

Напълно зареден Изключете адаптера на зареждане   

90% Паметта е запълнена до 90% Дрегера ще работи до пълното запълване 

на паметта. 

Память полна 

(Memory full) 

Паметта е запълнена 

напълно  

Дрегера ще работи само след  

потвърждение. Първия по време резултат 

ще бъде заменен с новия. За изчистване 

на паметта трябва да се обърнете към 

сервизния център. 

Ошибка времени 

(Time error) 

Грешна дата или час  Не се отразява на резултатите на 

тестовете, но ако грешката се повторя, 

трябва да се обърнете към сервизния 

център  

Ошибка теста 

(Sampling system 

Error) 

Грешка по време на взимане 

на проба 

Опитайте да направите нов тест, и ако 

след новия тест, грешката се повтаря, 

обърнете се към сервизния център 

Ошибка памети 

(Memory  error) 

Грешка на паметта  Възможно е да не успявате да въведете 

коректно датата или да извлече резултата 

от паметта. Повторете опита и ако 

грешката не се изчиства,  обърнете се към 

сервизния център. 

Калибровка 

изтекла 

(Calibration 

expired или 

Calibration 

overdue) 

Превишен времевия 

интервал до следващата 

калибровката 

Калибрирайте прибора в сервизния 

център 

Ошибка темп. 

(Temp.error) 

Температура на 

околната среда е извън 

работния диапазон за 

коректно отчитане 

Грешното измерване ще бъде над 

пределно допустимата грешка. 

Преместете дрегера в нормални 

условия, и повторете теста. 

  



Други затруднения и грешки, свързани с тестване на алкохол 

Индикация на 

дисплея 

Причина Действия 

Дрегера показа 

алкохол в 

издишването, 

въпреки, че  човека 

не е пил 

- Остатъчен алкохол в прибора или 

мундщука, или 

- Дрейф на чувствителността на 

сензора, или 

- Остатъчен алкохол в устата  

- Проветрете уреда. Сменете 

мундщука,  

- Калибрирайте прибора в 

сервизен център 

- Повторете теста след 15 

минути 

В пасивен и активен 

режим се получават 

различни резултати   

Различни настройки на 

чувствителност за различни режими 

По-точен е резултата от  

активния тест  

Дрегера не показва 

алкохол, въпреки, че 

човека е пил 

- Изпития алкохол не е успял да се 

прояви в белите дробовете, или 

-  Алкохола е достатъчно малко, 

резултата е в границите на грешката, 

или 

- Понижена чувствителност на 

сензора 

- Повторете продухването 

след 15 минути 

- Пресметнете очакваното 

ориентировъчна стойност по 

формулата на Видмарк (виж 

т.8.1) 

- Калибрирайте прибора в 

сервизния център 

Прибора се разрежда 

бързо  

Акумулатора е изчерпил своя ресурс - Заменете акумулатора в 

сервизния център 

7 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип на сензора електрохимичен 

Време на подготовка след включването 5 секунди 

Единици на измеренията %о (г/л), мг/л, мг/100 мл. 

Тип на индикациите Цифрова, три разряда 

Дисплей Графичен, пълноцветен 

Работна температура -5оС ~ +50оС 

Тип на тестване Активен, пасивен 

Захранване  Li-Ion 3,7В, 1800 мАч 

Време за подготовка за повторен  тест след нулевия тест 1 секунда 

Време за подготовка за повторен тест след теста с резултат 

под 0,50 мг/л 

7 секунди 

Диапазон на измерването 0,00-5,50 %о (г/л) 

Брой на тестовете при едно зареждане   1 000 

Памет 30 000 теста 

Размери, мм 220х40х40 

Тегло, г 190 



8. ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ (т.8.1-8.3  на тази глава са  взети от 

Уикипедия) 

8.1 Фаза на поглъщане /абсорбция/ 

 Алкохола попада в организма обикновено при употребяване на алкохол 
съдържащи напитки и се абсорбира в кръвта през слизестите обвивки на 
стомашно-чревния тракт. Проникването започва в устната 
кухина, хранопровода и стомаха. Поради не продължителния контакт на 
слизестите части в устна кухина и хранопровода с алкохола, частта от 
абсорбирания алкохол от тях е крайно малка. В стомаха прониква около 20 % 
от общия обем изпит алкохол. Практически целия останал алкохол прониква 
през тънките черва. При празен стомах абсорбцията завършва примерно след 
30-60 минути. След проникването в кръвоносните съдове, незначителна част от 
алкохола, в неизменен вид започва да се отделя през белите дробове, а част 
отново се отделя в стомаха. . 

8.2 Формула на Видмарк. 

 Шведския химик Ерик М. П. Видмарк е разработил следната формула за 
определяне на  максималните теоретично възможни концентрации на етанол в 
кръвта: 

        (1), където 

 c — концентрацията на алкохол в кръвта в ‰, 

 A — количеството изпит чист алкохол в грамове, 

 m — масата на тялото в килограми, 

 r — коефициента на разпределения на Видмарк (0,70 — за  мъже, 0,60 — за 
жени). 

За получаване на реалната концентрация на етанола в кръвта по формулата 
(1) трябва да се извади от количеството изпит алкохол А от 10% до 30% - тъй 
наречения дефицит на абсорбция, понеже част от алкохола не достига до 
периферната кръв.  При празен стомах се губи примерно 10%, а при пълен 30% 

от изпития алкохол. Дефицита от резорбция зависи също и от концентрацията 
на алкохол в напитката. 

При изчисляване на количеството изпит алкохол се използва следната 
формула: 

 (2) 

Трябва да се отбележи, че горните формули не отчитат няколко фактора, 
влияещи на концентрацията на алкохол в кръвта на човека. В частност, не се 
отчита периода от време, в течение на който е бил употребен алкохола. Не се 
отчита също и вида на алкохолната напитка, която е била употребена. Известно 
е, че скоростта на абсорбция на алкохол в кръвта за различни алкохолни 
напитки не е еднаква. Също не отчетено бил ли е алкохола употребен на 
гладен стомах, или е бил съпроводен с прием на храна. (Материала е  взет от 
Уикипедия) 

8.3 Фаза извеждане или елиминация 

Намаляването на концентрации на алкохол в кръв с времето става, предимно 
за сметка на химичната реакция на превръщане на етанола с помощта на 
чернодробния фермент алкохолдехидрогенеза в ацеталдегид. По този начин 
се превръща 90%-95% от всичкия абсорбиран алкохол. 

Понижаването на концентрацията на етанола в кръвта Видмарк предложил да 

се означи с β, а понижаването на концентрацията в часове, съответствено с 

β(60). Многочислени независими един от друг изследвания в много страни са 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F


показали, че средния физиологичен показател на извеждане на етанол за час 

съответства на 0,15 ‰. Това е така наречената средна скорост на извеждане 

на етанола от организма. Тя не зависи ни от пола, ни от теглото на тялото и, 

даже(!), не се променя за случаите на засегнати от заболявания на черния 

дроб. На практика може да се използва стойността на дадения параметър за 

пресмятане на достигане на състоянието на «трезвеност». Например, за 

елиминация на 1,5 ‰  алкохол от кръвта са необходими 10 часов. Изпилия 

алкохол с максимална концентрация в 3 ‰ (в кръвта) ще бъде трезв примерно 

след 20 часа. 

8.4 Понастоящем в България се използват две основни единици за 

измерване на съдържанието на алкохол в организма на човека 

- за съдържание на алкохол в кръвта се използва единицата  г/л (или  промил 

– означавана с знака  ‰), представляваща количеството чист алкохол в 

грамове в 1 литър кръв.  

- за съдържанието на алкохол в издишания въздух се използва единицата мг/л  

За пресмятане на стойността от едни единици в друга в първо приближение 

може да се използва коефициент за числени стойности между издишване и 

кръв 1:2, т.е. 

0,50 мг/л при издишване  = 1,00 промили в кръвта  

За по-точни пресмятания се използва съотношението  

0,475 мг/л в издишване = 1,00 промили.   

В други страни се използват други единици, например ВАС% (Blood Alcohol 

Concentration  % - процент съдържание на алкохол в кръвта, мг/100 мл, г/210 л 

и т.н.) За пресмятане на стойността между кръв и издишване може да се 

приложи съотношението   

1 единица концентрация в издишване  ≈  2100 единици в кръвта 

9. ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ 

Вносителя гарантира, че закупеният от вас дрегер няма производствени 
дефекти и се ангажира с това безплатно да подмени дефектирали части на 
вашият уред в гаранционния период. 
Гаранционен срок - 12 месеца. 
Гаранцията на сензора – е 12 месеца или 5 000 теста. 
Гаранцията не покрива периодичната техническа поддръжка (калибриране), 
което може да се наложи поради естественото износване на сензора. 
Гаранцията не включва акумулаторите и батериите. 
Фирмата-производител препоръчва да се придържате стриктно към 

препоръчаните интервали на техническо обслужване и калибриране, в 

противен случай се увеличава риска от грешни показания. За модел TIGON M-

3003 препоръчителния интервал на техническо обслужване е 12 месеца или 5 

000 теста. Актуална информацията за сервизните центрове може да вземете от 

раздел Контакти в сайта на вносителя: www.alcotester.bg. 



Уредът може да бъде приет за гаранционно обслужване само ако е налично 

ръководството за употреба с указан сериен номер, дата на продажба и подпис 

продавача. 

 
Вносителя си запазва правото да откаже гаранцията в следните случаи: 
1. Изгубен документ за покупка или гаранционна карта или ръководството за 
употреба, заради което е невъзможно да се установи датата на продажба на 
уреда. 
2. Устройството е ремонтирано извън сервизния център на фирмата. 
3. Устройството е използвано в нарушение на правилата за работа. 
4. Ако уредът има следи от механични повреди, причинени от удар, падане или 
опит за разглобяване и отваряне. 
5. Устройството има повреди, причинени от попадане на чужди предмети или 
течности във вътрешността му. 
6. Устройството има повреди, причинени от използване на нестандартно 
окомплектоване на основен уред (дрегер) и аксесоари (мундщуци, кабели и 
др.). 
В случай на отказ на гаранционно обслужване на купувача се издава 
удостоверение за техническа експертиза и причините за отказ. 
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