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Благодарим Ви за покупката на TIGON Y1003.  

Моля внимателно да се запознаете с това ръководство преди да започнете да 

използвате дрегера. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Анализаторите TIGON са разработени за професионално приложение и са 

предназначени за бързо и точно определяне на концентрацията на алкохол в 

организма на човека по издишан въздух. 

 Вграденият електрохимичен  алкохолен сензор е нечувствителен към други 

химични субстанции освен към пари на етанол и техните производни.  

 TIGON Y1003 притежава модерна двустепенна система за контрол на 

издишвания въздух. Това гарантира защита срещу опит за измама и висока 

точност при измерване. 

 TIGON Y1003 притежава пълноцветен графичен дисплей за визуализация на 

съобщенията за режима на работа, резултатите от теста и служебна информация. 

Управлението на анализатора става с помощта на удобни бутони и ясно меню. 

Менюто на анализатора е на руски или английски език, като в указанията по-долу, 

надписите на дисплея са дадени едновременно и на двата езика 

„руски/английски“. 

 TIGON Y1003 работи с вграден Li-ion акумулатор, позволяващ с едно 

зареждане да се направят до 2000 теста. Апаратът се зарежда през miniUSB port. 

През същият порт дрегерът се свързва с PC за преглед и архивиране на 

направените резултати.  

Линк за софтуера: www.alcotester.bg/software/alcostop18.zip 

 

TIGON Y1003B се отличава с наличието на Bluetooth интерфейс за връзка, 

използвана за интерфейс към мобилен принтер AlcoPrint (опция). 

  

Символи на етикета  

 
Внимание! 

 
Дата производства 

 
Производител 
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ВЪНШЕН ВИД И ОЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА Y1003/Y1003B 

 

№ Елемент 

1 Дисплей 

2 Бутон ОК 

3 Бутон Вкл./Изкл.; 

НАЗАД; МЕНЮ 

4 Отвор за мундщук 

5 Бутон НАДОЛУ 

6 Мундщук 

7 USB вход за зареждане 

За гарантиране точността на измерванията TIGON Y1003 се нуждае от периодично 

техническото обслужване включващо: проверка на всички възли, измерване 

точността и стабилността при измерване и калибровка на сензора.  

За удобство на потребителя, при включване на уреда, на дисплея се изписва 

датата за следващо техническо обслужване. При доближаване на дата за следваща 

проверка изпратете дрегера в сервиза. 

 

ВКЛЮЧВАНЕ 

1. Натиснете и задръжте бутон 3 до появяването на индикация на дисплея. 

Анализаторът минава в режим на тестване за работоспособност, на дисплея 

се появява надпис "Selftest / Самотест" и датата за следващото калибриране.  

2. Ако датата на калибровка не е просрочена, след 5 секунди TIGON Y1003 

преминава в състояние на готовност за тестване. На дисплея се изписва 

индикацията "Готов / Ready“.   

PN Номер на партидата 

SN Сериен номер  

 

RoHS – да се изхвърля в  специализирани 

депа 
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3. Ако до датата на следваща калибровка остават по-малко от 30 дни, на 

дисплея се появява  съобщение  "Калибрируйте до ХХ дней /Please calibrate 

in XX days/ ". Натиснете бутон ОК и уреда ще премине в режим на готовност. 

4. Ако датата на калибровка е просрочена, анализаторът ще изпише на дисплея 

предупредително съобщение "Калибровка просрочена/Calibration expired". 

Изпратете уреда за техническо обслужване в сервизния център.  

ИЗМЕРВАНЕ 

1. Поставете мундщук  в отвора за мундщуци (4). Мундщуците с възвратен 

клапан (Type S) се поставят в отвора с широкия край. Мундщуците без 

възвратен клапан (Type M IV) могат да се поставят и с двата края.  

2. Вземете дълбоко въздух и издишайте през мундщука за около 4 секунди с 

умерена сила, без да спирате. При засичане на издишане Tigon Y1003 ще 

започне да издава непрекъснат звуков сигнал. НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКЪСВА 

ИЗДИШВАНЕТО ДОКАТО НЕ СПРЕ ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ. При прекъсване на 

издишането по-рано от необходимото Tigon Y1003 ще издаде 

предупредителен звукова аларма за преждевременно прекъсване на 

издишването след което автоматично ще мине в готовност за нов тест. 

Повторете издишването, без да прекъсвате издишването преждевременно.  

3. При успешно взимане на проба започва анализирането и (на дисплея се 

изписва "Анализ / Analyzing"). След приключване анализиране на пробата на 

дисплея се изписва резулта от измерването и друга служебна информация: 

единиците на измерването, номер на теста, дата и час.  

 

 

ПЕЧАТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ /само за TIGON Y1003B/ 

 Включете принтера Alco Print (опция); 

 Докато апаратът показва резултатът от измерването натиснете бутон 2 ( 

„Печать/Print“) - данните ще се прехвърлят безжично към  принтера и ще се 

отпечата протокол за проверката.  

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ  

Tigon Y1003 се изключва автоматично след 150 секунди или принудително, ако 

задържите бутон 1 (ОК) за 3 секунди.  
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МЕНЮ  

Менюто на Tigon Y1003 съдържа следните позиции: 

- Актив. тест / Active mode – работен режим на измерване; 

- Данные / History data  - преглед на резултати; 

- Установки / Settings   -  настройки; 

За влизане в менюто трябва да се натисне бутон 3 („ОК“), когато Tigon Y1003 е в 

режима на готовност за измерване. 

Движението между редовете на менюто се осъществява с бутон 5 „символ 

„стрелка НАДОЛУ“. След като се стигне до най-долна позиция на менюто се връща 

най-горе. Потвърждаване на избора става с бутон 2 („ОК“). 

"Актив. Тест / Active mode" е за влизане в режим на измерване с мундщук.  

„Данные / History data" е за преглед на резултатите от измерванията записани в 

паметта на уреда. Прегледът започва от последния тест, като с бутон 5 (стрелка 

НАДОЛУ) може да преминете на предишен по време тест.   

"Установки / Settings" съдържа следните подменюта: 

- Дата/Время / Date/Time – за настройка на датата и часа. 

- Единицы / Units – за настройка на единиците на измерването. 

-  Напомин. к-ка / Calibration remind –  за изключване /включване/ 

напомняне за необходимост от калибровка. 

- Сервис / Service  – за сервизен режим. Това подменю е предназначено само 

за  служители на сервиза и е защитено с ПИН-код. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
 За максимално точно измерване тествайте за алкохол 20 минути след 

употреба на алкохол, напитки, храна.  

 Не измервайте алкохол веднага след употреба на алкохол или храна. В 

противен случай анализаторът може да отчете неверни показания или да 

повредите уреда.   

 При повторно измерване използвайте нов мундщук. 
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 Избягвайте попадането на цигарен дим или слюнка в дрегера.  

 Не дръжте дрегера в близост до източници на силни миризми (козметични 

препарати) или такива с алкохолно съдържание.  

 Не се препоръчва да тествате в помещения със силно замърсена или 

задимена атмосфера. 

 За запазване на точността на показанията калибрирайте дрегера на всеки 

12 месеца. 

 Диабет, ниско-калорийна диета и някой други физиологични фактори, 

водещи до повишаване на концентрацията на кетони в издишването, могат 

да предизвикат лъжливи положителни резултати. Консултирайте се с 

лекар.ю 

 Тестване с остатъчен алкохол в устата води до съществено амортизиране на 

сензора. 

 Резултатите от измерванията следва да се приемат като индикация за 

наличие на алкохол. При нужда от доказателствен документ – направете 

незабавно кръвен тест в най-близката клинична лаборатория.  

 

ГРЕШКИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НЕИЗПРАВНОСТИ  

Индикация 

дисплея 

Описание Действия 

Срыв выдоха 

(Blow  failure) 

Срив на теста поради 

слабо или много 

кратко издишване  

Повторете теста. Продухването 

трябва  да бъде  достатъчно 

продължително и силно  

Заредите 

(Please 

charge) 

Батерията е разредена  Включете приборът да се 

зарежда 

Заряд 

(Charging) 

Зареждане  Изчакайте пълно  зареждане  

Заряжен 

(Charging 

over) 

Напълно зареден Изключете от зареждане   

90% Паметта е запълнена 

до 90% 

Приборът ще работи до пълното 

запълване на паметта. 



7 
 

Память 

полна 

(Memory full) 

Паметта е запълнена 

напълно  

Приборът ще работи само след  

потвърждение. Първия по време 

резултат ще бъде заменен с 

новия. За изчистване на паметта 

трябва да се обърнете към 

сервизния център. 

Ошибка 

времени 

(Time error) 

Грешна дата или час  Не се отразява на резултатите на 

тестовете, но ако грешката се 

повторя, трябва да се обърнете 

към сервизния център  

Ошибка 

теста 

(Sampling 

system Error) 

Грешка по време на 

взимане на проба 

Опитайте да направите нов тест, 

и ако след новия тест, грешката 

се повтаря, обърнете се към 

сервизния център 

Ошибка 

памети 

(Memory  

error) 

Грешка на паметта  Възможно е да не успявате да 

въведете коректно датата или да 

извлече резултата от паметта. 

Повторете опита и ако грешката 

не се изчиства,  обърнете се към 

сервизния център. 

Калибровка 

изтекла 

(Calibration 

expired) 

Превишен срок за 

калибровка 

Калибрирайте прибора в 

сервизния център 

Ошибка 

темп. 

(Temp.error) 

Температура на 

околната среда е 

извън работния 

диапазон за коректно 

провеждане на тест  

Грешното измерване ще бъде 

над пределно допустимата 

грешка. Преместете дрегера в 

нормални условия, и повторете 

теста. 
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ДРУГИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ГРЕШКИ, СВЪРЗАНИ С ТЕСТВАНЕ НА АЛКОХОЛ 

Индикация на 

дисплея 

Причина Действия 

Приборът 

показва алкохол 

в издишването, 

въпреки, че не е 

употребяван 

алкохол 

- Има остатъчен алкохол в 

прибора или мундщука; 

- Дрейф на чувствителността 

на сензора; 

- Има остатъчен алкохол в 

устата  

- Проветрете уреда и 

сменете мундщука,  

- Калибрирайте 

прибора в сервизен 

център. 

- Изплакнете устата с 

вода и повторете теста 

след 10 минути. 

Приборът не 

показва алкохол, 

въпреки 

употребяван 

алкохол 

- Изпитият алкохол не е 

успял да се прояви в белите 

дробовете; 

-  Алкохолът е малко, 

резултата е в границите на 

грешката; 

- Понижена чувствителност 

на сензора 

- Повторете теста след 

15 минути; 

- Пресметнете 

очакваното 

ориентировъчна 

стойност по метода на 

Видмарк (виж в 

Полезна информация); 

- Калибрирайте 

прибора в сервизния 

център. 

Приборът се 

разрежда бързо  

Акумулаторът е изчерпил 

своя ресурс 

Обърнете се към 

сервизния център за 

смяна на акумулатора. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основни характеристики 

Режими на измерване     Активен 

Диапазон на измерване    0 ~ 5.50 промила 

Точност при измерване 

Максимално допустими грешки: 

0.00 - 0.50 mg/l (0.00‰ – 1.00‰)   ± 0.06 mg/l (± 0.12‰) 

1.00‰ - 2.00‰      ± 6%  

>2.00‰       ± 10%  

Условия за съхранение и използване 

Температурен диапазон при използване  от 0°C до +40°C 

Температурен диапазон при съхранение  от -20°C до +60°C 

Атмосферно налягане     от 600 до 1400 hPa 

Влажност       от 20 до 98% r.h. 

Минимален обем при продухване   1.0 л. 

Захранване       Li-ion акумулатор, 1200 mAh 

Връзка с PC       Да, USB 

Размери（L x W x H)     136мм Х 66мм Х 28мм 

Тегло          150 гр. 

Други параметри 

Време за подготовка     6 секунди 

Време за възстановяване при:  

 предишно измерване 0.00‰   4 секунди 

 предишно измерване 1.00 ‰   10 секунди 

 предишно измерване над 1.00‰  > 10 секунди 

Тип на сензора      електрохимически 

Мундщуци Type S (с възвратен клапан) 

Type M IV (без възвратен клапан) 

Единици на измерване     %, ‰, mg/L, mg/100 ml 

Дисплей       1.29“, 262К цвята 

Памет, вътрешна      10 000 теста, с номер, дата и час 

Софтуер       Alcostop v. 1.0.8 

Интервал на техническо обслужване  12 месеца  
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ГАРАНЦИЯ 

 

Вносителят гарантира, че закупеният от вас уред няма производствени дефекти и 

се ангажира безплатно да ремонтира дефектирали възли в гаранционния период. 

 

Гаранционен срок:     

 24 месеца за физически  лица  

 12 месеца за юридически лица 

 

Гаранцията не покрива периодичната техническо обслужване (калибриране), 

което може да се наложи поради естественото износване на сензора следствие на 

измерванията.  

 

Гаранционно обслужване може да не бъде признато ако: 

 Липсва документ за покупка, гаранционна карта,  ръководството за 

употреба или друг документ с който да се установи датата на продажба; 

 Уредът е използван в нарушение на правилата за работа; 

 Уредът има следи от механични повреди, причинени от удар, падане или 

опит за разглобяване и отваряне; 

 Уредът има повреди, причинени от попадане на чужди предмети или 

течности във вътрешността му; 

 Уредът има повреди, причинени от използване на неподходящ адаптер или 

аксесоари (кабел, мундщуци). 

 

В случай на отказ на гаранционно обслужване се издава удостоверение за 

техническа експертиза и причините за отказ от гаранционно обслужване. 

 

Информацията за сервизните центрове на фирмата може да проверите в сайта 

www.alcotester.bg или като се свържете с вносителя на неговите контакти за 

връзка. 
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Производител: Arides LLC, Armenia.  

Вносител: Керагон ЕООД 

гр. София, ул. 20-ти април №13, сгр. 3 (в двора), №10 

тел.: 02 4500269 e-mail: office@keragon.eu, www.alcotester.bg 
 

Сериен номер  

Дата  на продажба  

 

 

 

Подпис на продавача _____________________ 

 

ДНЕВНИК ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Дата на 

приемане 

Причина за 

приемане 

Извършени сервизни 

дейности 

Подпис и печат 

на сервиза 

    

    

    

    

    

    

    

 

http://www.alcotester.bg/

