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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 Алкохол-имобилайзър Alcogran AM-565 е интелигентна система 
предотвратяваща стартирането на двигателя на МПС ако в дъха на 
водача има измерен алкохол над определен лимит на допуск.  
 Точен резултат от теста се показва на цифровият дисплей на 
системата.  
 Системата може да бъде инсталирана на всички видове МПС с 
работно напрежение 9-39 V. Монтажът и обслужването на системата 
следва да се извършва от персонал, имащ съответната подготовка и 
квалификация. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 Alcogran AM-565 не подлежи на метрологичен контрол и не е 
предназначен за метрологични измервания. Резултатите от 
направените тестове следва да се приемат като индикация за 
наличие на алкохол. 
 Производителят и търговецът не носят отговорност за решения, 
взети от водача и/или собственика на МПС направени на основание 
резултатите от тестовете с Alcogran AM565.  
 Производителят и търговецът не носят отговорност за щети 
и/или пропуснати ползи от собственика и/или водача на МПС които 
са настъпили в следствие на инсталиране и използване на алкохол-
имобилайзър Alcogran AM565.  
 
ОПИСАНИЕ 
 Алкохол-имобилайзърът конструктивно се състои от два 
компонента: измервателен уред, наричан по-долу алкотестер и 
контролен блок. Алкотестерът измерва концентрацията на алкохол в 
издишаният от водача въздух, а контролният блок осигурява 
захранването от автомобила на алкотестера, блокиране на 
стартирането на двигателя на МПС, съхранение на данните за 
събитията (event log), връзка с други външни устройства (клаксон, 
фарове, GPS трекер, камера). Контролният блок се закрепва под 
таблото или на друго подходящо място. Свързването на двата 
компонента става чрез кабел с куплунг позволяващ лесното сваляне и 
замяна на алкотестера. Това позволява той лесно да се изважда от 
автомобила, например за да не бъде изложен на екстремни 



температури (под -40° C или над +65° C) или когато е необходимо да 

се извърши периодично техническо обслужване. Компонентите на 
системата (алкотестер и контролен блок) са взаимнозаменяеми, 
което дава гъвкавост на фирмите разполагащи с флотилия превозни 
средства екипирани с тази системата.  
 Системата се захранва от автомобилното захранване 12 или 24 V.  
 Външният вид и описанието на функционалните елементи на 
измерващия уред са представени на графиката.  

 
 В горната част на предния панел е разположен отвора за 
мундщук. Под него са 3 светодиодни а LCD дисплей и три бутона за 
управление. 
 Левият бутон позволява деактивиране функцията за стартиране 
без продухване след кратковременно спиране. Този бутон се 
използва обикновено при смяна на шофьорите, когато новият 
шофьор следва да бъде проверен за алкохол преди да поеме 
смяната.  
 Централният бутон служи за включване на алкотестера. 
 Десният бутон се използва временно деактивиране на 
функциите на блокиране на алкохол-имобилайзъра чрез въвеждане 



на ПИН код. Функцията позволява временно изключване функцията 
за блокиране на запалване на двигателя в случай на техническа 
повреда на алкотестера и позволява на водача да завърши курса си 
след което да закара превозното средство в сервиз за проверка и 
ремонт. 
 ВНИМАНИЕ! Не натискайте десния или левия бутон без нужда. 
 

 Комплектацията на системата включва: двукомпонентна 
система алкохол-имобилайзър Alcogran AM-565, комплект кабели за 
връзка,  Мундщуци – 5 бр., стойка за монтаж на алкотестера 
 
МОНТАЖ В МПС 
Монтажът следва да се извършва от обучен специалист, запознат с 
електрическото оборудване на автомобила; 

 Прекъснете връзката на акумулатора с превозното средство; 

 Прекъснете кабела на релето на стартера между него и 
ключалката за запалване; 

 Свържете кабела на релето на стартера с кабела на контролният 
блок, както е показано на схемата долу; 

 Свържете кабела за запалване от ключалката с съответният 
кабел на контролният блок, както е показано на схемата долу: 

 



ВАЖНО! Кабела „Key ON”на контролният блок трябва да бъде 
включен към електрическата система на автомобила така, че да не 
прекъсва захранването при превключване на ключа от ON (ВКЛ) към 
START (СТАРТ), тъй като при някой модели автомобили се получава 
прекъсване на подаването на ток при превключване на ключа на тази 
позиция.  Проверете с мултицет захранването дали прекъсва, и в 
случай на прекъсване, съединете Key ON към позиция ACCU (АККУ) на 
ключалката и проверете отново захранването към контролния блок 
да не прекъсва при подаване на напрежение към релето на стартера.  

 Съединете кабел „GND“ към масата, както е показано на схемата 
горе; 

 Съединете кабел „GPS active“ и „GPS reading“ (при специални 
приложения използващи GPS тракер). В случай на необходимост 
се консултирайте с доставчика на GPS тракера.  

 
 
 
 
 
Обозначения (цветове) на кабелите на контролният блок 

 Power VDD+ (червен): включва се към + на електрическата 
система; 

 GND (черен): към масата (минуса) на електрическата система; 

 Key ON (зелен): към позиция ON (ВКЛ) на ключалката; 

 Starter Relay+ (бял): към позиция START на ключалката; 

 Starter Relay- (жълт): към кабела на релете на стартера; 

 Horn +/- (сини): към клаксона на автомобила; 

 Head light +/- (оранжеви): към осветлението на купето; 

 GPS active (лилав): към цифровият вход на GPS тракера - подава 
резултат от теста (при положителен резултат) в продължение на 
15 секунди); 

 GPS Reading (кафяв): към аналоговият вход на GPS тракера 
(подава резултата от теста в продължение на 15 секунди)  

 
 
 



Схема на включване на контролният блок към клаксона и към 
осветлението на купето: 

 
 
 
РАБОТА С УРЕДА 

 Сложете нов мундщук в отвора за мундщуци на алкотестера.  

 Завъртете ключа в положение „Запалване“; 

 Натиснете централния бутон на предния панел на алкотестера за 
да се включи. На дисплея за кратко ще се покаже цифра 



показваща номера на поредният тест, след което започва 
подготовка на алкотестера за тестване на водача, като на 
дисплея започва обратно отброяване. Времето за подготовка 
зависи от температурата на алкотестера: при нормална 
температура отнема около 8 секунди, но при много ниски 
температури може да са нужни до 80-90 секунди за подгряване 
на сензора до работна температура. Брояча на алкотестера 
показва приблизително оставащите секунди за подготовка и 
подгряване: 

 
 

 След приключване на обратното отброяване на дисплея ще 
започне да се движи буква С, което означава, че e готов за тест: 

 

 Поемете дълбоко въздух и издишайте без прекъсване и с 
умерена сила през мундщука. Издишането не е ноебходимо да е 
силно, но да е равномерно и без прекъсване, за около 3-4 
секунди, докато се чуе характерно щракване от системата за 
взимане на проба; 

 Алкотестерът може да се настрои в режим на допълнителна  
защита срещу опит за измама – издишване с междинно поемане 
на въздух (функцията стандартно е изключена и се активира от 



сервиза, по желание от собственика/потребителя): поемете 
дълбоко въздух и издишайте през мундщука продухайте в 
продължение на 2-3 секунди, след което веднага вдишайте 
наобратно през мундщука за около секунда и пак издишайте 
през мундщука за 1 секунда. Важно! В случай на повече от един 
проверяван водач тази защитна система не е препоръчително да 
се включва поради риск от предаване на патогени останали в 
вътрешността на алкотестера при обратното вдишване през 
мундщука. 

 
  В случай на недостатъчно дълго или при прекъсване на 
издишването на дисплея ще се покаже съобщение за грешка (вж. 
раздел  Съобщения, грешки и неизправности) и алкотестера ще 
блокира за кратко. Изчакайте алкотестера да се изключи и отново го 
стартирайте за да повторете теста. 
 

При коректно взета проба алкотестерът извършва 
анализ и на дисплея се изписва измереното 
съдържанието на алкохол дъха. Резултата остава 
на дисплея за 30 секунди, след което на дисплея 

се изписва OFF и алкотестера се изключва. Ако резултата е бил под 
допустимият лимит – системата освобождава блокирането на 
запалването на двигателя, а ако е над допустимият лимит алкотестера 
не освобождава блокирането на запалването. Лимита може да се 
настрои от сервиза или администратора на системата.  
 

Диодите в горната част на алкотестера 
показват текущото състояние на 
блокирането.  

 Левият диод е червен и показва, 
че запалването е блокирано.  

 Средният е зелен и показва, че 
двигателят може да се запали.  

 Десният е жълто и при светване 
показва за необходимост от сервизна проверка на системата. 

 
При успешен тест и алкохол под допустимия лимит алкотестерът 



издава звуков сигнал, червеният диод угасва, а зеленият светва. 
Двигателят трябва да бъде запален в рамките на определено време 
(времето може да се настройва от сервиза или администратора).  
ВНИМАНИЕ! Не откачайте алкотестера от контролният блок докато не 
се запали двигателя! 
 
При засечен алкохол над допустимия лимит системата позволява 
извършване на повторен тест след 5 мин (фабрична настройка, може 
да бъде променена от сервиза или администратора). Изчакайте 
необходимото време и повторете теста.  
ВНИМАНИЕ! Ако при повторен тест отново бъде засечен алкохол над 
лимита, двигателят ще бъде блокиран за по-дълго време (до 30 мин). 
 
РЕТЕСТ – ПОВТОРЕН ТЕСТ ПРИ ЗАПАЛЕН ДВИГАТЕЛ 

 За да се избегне възможността след запалване водачът да 
консумира алкохол, системата има функция да изиска повторен 
тест (Ретест). Функция е изключена при фабрични настройки, 
може да се включи от сервиза или администратора. Ретест се 
изисква след 5-7 минути след първоначалното запалване на 
двигателя, като системата може да се настрои да изисква и 
периодично тестване през случаен период (на всеки 15-60 
минути). 

 При изискване на Ретест системата алармира за това водача като 
на предния панел на алкотестера започват да мигат 
едновременно трите диода и звучи два пъти звуков сигнал през 
интервал от 2 мин. Водачът има 5 мин за да отбие при първа 
възможност и да направи повторен тест. Ако водачът не направи 
теста или в пробата му бъде открит алкохол, светва 
осветлението на купето и звуков сигнал от алкотестера. 

 В случай на недостатъчно дълго или при прекъсване на 
издишването на дисплея ще се покаже съобщение за грешка 
(вж. раздел  Съобщения, грешки и неизправности) и алкотестера 
ще блокира за кратко. Изчакайте алкотестера да се изключи и 
отново го стартирайте за да повторете теста. В случай на 5 
последователни неуспешни давания на проба системата записва 
в лога отказ от даване на проба. 

 Ако при Ретест е открит алкохол над допустимият лимит или 



времето за провеждане на Ретест е просрочено, водача следва 
да спре превозното средство и да изгаси двигателя. Запалването 
ще е блокирано за 5 минути, след което трябва да се направи 
повторен тест.   
 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА АЛКОТЕСТЕРА 

 Сензор     електрохимичен 

 Взимане на проба   през мундщук 

 Точност      +/- 0,05 ‰ в диапазон до 0,5 ‰ 

 Обхват на дисплея   0,000 ‰ - 2,000 ‰ 

 Време за подготовка    

o при >+10 °C    ~ 8 сек 

o при >-10 °C   ~ 20 сек 

o при >-40 °C    ~ 150 сек.  

 Време за издишване  до 5 сек 

 Време за анализ   до 8 сек 

 Време за повторен тест  ~ 30 сек 

 Дисплей     LCD, 4-разряден цифров 

 Защита от  
o симулация на издишване ДА 
o Контрол на издишване ДА 

 Предупреждение 

 за необходима калибровка ДА (жълт светодиод) 

 Интерфейс RS 232   да, скорост  115200 т/сек 

 Изход цифров тригер  настройка ниво под и над лимита 

 Размери     140 х 54 х 34 мм 

 Тегло      260 гр. 

 Периодичност на техническо 
обслужване    на 12 месеца или след 3000 теста 

 Работна температура  от -40 °С до +65 °С  

 Температура на съхранение от -50 °С до +50 °С 

 Захранване    външно 12 / 24 V 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОНТРОЛНИЯ БЛОК 

 Работна температура  от -40 °С до + 60 °С 

 Влажност на околната среда о 20% до 90% 

 Работно напрежение  12 V или 24 V постоянно 

 Максимален ток през реле 30А 

 Консумация в състояние 
на покой     не повече от 20mA 

 Размери     115 х 80 х 30 мм 

 Тегло     190 гр. 

 Капацитет на паметта   3000 записа 

 Връзка с РС    кабел, RS 232 интерфейс 
 

ФУНКЦИИ И НАСТРОЙКИ 
Системата има както неизменяеми параметри, така и такива, които 
могат да се настроят в съответствие с нуждите на 
потребителя/собственика. При поръчване на системата той следва да 
се запознае с основните настройки и да запълни таблицата с исканите 
от него параметри.  

 
Неизменяеми параметри 

 Време на блокировка след втори тест с резултат над лимита: 30 
минути 

 Време за провеждане на Ретест (тест в движение): 5 минути след 
запалване 

 Интервал за провеждане на Ретест (повторен тест в движение): 5 
минути с 2 кратно напомняне 

 
Таблица на настройките който могат да се променят: 
Параметър Диапазон за настройване Заводска настройка 

Време за запалване след 
отрицателен тест 

1 – 5 минути 1 минута 

Време на запалване без тест 
след кратка спирка 

0 – 60 минути 15 минути 

Време на действие на 
авариен режим (запалване 
без тест при въведен ПИН) 

1 – 120 часа 72 часа 

Периодичност на проверка 1 – 365 дни 365 дни 



Предупреждение за 
необходимост от сервизна 
проверка и обслужване 

1 – 14 дни 14 дни 

Лимит на допустима 
алкохолна концентрация 

0,20 – 0,80 ‰ 0,20 ‰ 

Функция за защита срещу 
измама „вдишване след 
продухване“ 

Включена / Изключена Изключена 

РЕТЕСТ (повторен тест след 
стартиране)– еднократен тест 
5 минути след първоначален 
тест 

Включено / Изключено Изключен 

Мутли РЕТЕСТ (многократна 
проверка през определен 
интервал) 

Включено / Изключено Изключено 

ПИН код 0000-9999  

Функция „фиксиране и 
блокиране при нарушение“ –
блокира повторното 
запалване на двигателя при 
отказ от РЕТЕСТ или открит 
алкохол 

Включена / Изключена Изключена 

 
При включена функция „фиксиране и блокиране при нарушение“ (на 
правилата за ползване на системата и опит за измама) системата 
минава в режим за необходимост от сервизна проверка (остатъчният 
период до следваща проверка се нулира). Този режим се включва 
веднага след: 

 Опит да се запали автомобилът без устройството; 

 Опит да се изключи захранването на системата; 

 Опит за неоторизиран достъп; 

 Изключване и включване на алкотестера при работещ двигател; 

 Включване в авариен режим: след въвеждане на 4-цифрен ПИН 
код; 

 При 5 последователни неуспешни теста, отказ от даване на 
проба за РЕТЕСТ или при открит алкохол в дъха над лимита при 
РЕТЕСТ. 

 
 
 



Допълнителни функции 
1. Смяна на водача 

Левият бутон е предназначен за изключване 
функцията за повторно запалване без тест 
след кратка спирка. Това се налага при смяна 
на водача на превозното средство. За да 
активирате тази функция, натиснете 

левият бутон преди да изгасите двигателя. Така следващият 
водач ще трябва да направи тест за алкохол преди да може да запали 
двигателя отново. 
  

2. Авариен режим 
Десният бутон SOS е предназначен за аварийни ситуации, когато е 
необходимо да се изключи блокирането на запалването без тест. 
ВНИМАНИЕ! Активирането на тази функция включва обратно броене 
(от 1 до 120 часа в зависимост от настроените параметри), по време 
на което превозното средство може да довърши курса си. Превозното 
средство трябва да се закара в сервиза до края на този период. След 
изтичане на обратното броене се включва постоянна блокировка на 
запалването. 
Стартиране на авариен режим: 

 Свържете се с диспечера за да получите ПИН кода; 

 Натиснете десния бутон SOS. На дисплея се появява “0000”.  

 Въведете 4-цифрения ПИН, чрез кратко натискане на десния 
бутон за всяка позиция, както следва: при кратко натискане 
цифрите на първа позиция се променят. Натискайте бутона до 
достигане на правилната цифра за позицията и изчакайте малко 
за да се въведете и смени на следващата позиция. По този 
начин въведете всички цифри на ПИН кода.  

 След успешно въвеждане на ПИН кода може да стартирате 
двигателя. 

  
 
 
 
 
 



 
 
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

 Необходимо е да изчакате поне 20 минути след консумация на 
алкохол, храна или след пушене, преди да пристъпите към 
даване на проба. В противен случай приборът е възможно да 
даде некоректен резултат или да бъде повреден чувствителният 
сензор. 

 Избягвайте попадането на цигарен дим или слюнка в близост до 
сензора, тъй като може да го повреди. 

 За всеки тест използвате нов, чист мундщук. 

 Съхранявайте уреда далеч от източници на силни миризми 
(вкл.козметика), както и далеч от източници на топлина и 
слънчеви лъчи. 

 За гарантиране точността и правилната работа на уреда редовно 
провеждайте техническо обслужване и калибриране (вж раздел 
Техническо обслужване). 

 Не се препоръчва употребата на уреда в условия на силен вятър 
или в заразена атмосфера. 

 Пазете уреда от силни удари и постоянни силни вибрации. 

 Диабет, нискокалорийна диета и някои специфични състояния 
на метаболизма, водещи до повишено съдържание на кетони в 
организма, биха могли да дадат лъжлив положителен резултат 
при тест. Консултирайте се с лекар. 

 За гарантиране точността и правилната работа на уреда се 
препоръчва техническа проверка и калибриране на всеки 1000 
теста или веднъж годишно. 

 Срокът между калибриранията значително се съкращава при 
◦ чести тестове с твърде висока концентрация на алкохол; 
◦ използване на уреда за тест при твърде силен човекопоток. 

 



 

ИНДИКАЦИИ НА СВЕТОДИОДИТЕ 
 Зелен  
  
 
 
ИНДИКАЦИИ, СИГНАЛИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
 ВНИМАНИЕ! След инсталирането на уреда не се допускат 
следните действия: 

 Разкачане на уреда при работещ двигател; 

 Запалване на двигателя без продухване; 

 Разкачане на захранването; 

 Опити за заобикаляне или блокиране на уреда. 
При еднократно извършване на някое от тези действия уредът 

установява грешка и блокира до провеждане на сервизно 
обслужване. В случай, че не се проведе сервизно обслужване в 
рамките на установеното време (заводска настройка 7 дни), 
запалването се блокира постоянно до провеждане на обслужване. 

 
Светодиодните индикации на уреда са следните: 

 Премигваща зелена светлина – режим очакване на тест; 

 Постоянна зелена светлина – позволено запалване на двигателя; 

 Премигваща жълта светлина – изисква се сервизно обслужване, 
след 7 дни запалването ще бъде блокирано; 

 Постоянна жълта светлина – запалването е напълно блокирано 
до извършване на сервизно обслужване; 

 Премигваща червена светлина – блокировкам изчакайте 5 
минути и направете повторен тест (зависи от заводските 
настройки); 

 Постоянна червена светлина – блокировка, изчакайте 30 мин и 
направете повторен тест (зависи от заводските настройки); 

 Премигващи всички светодиоди – включен е режим за случаен 
тест в движение (зависи от заводските настройки); 

 Постоянно светещи всички светодиоди – активирана функция. 
 

В следната таблица са описани съобщения на дисплея, описания 
на типови грешки и типови неизправности. 



 

Грешка Описание Действия, възможни 
причини 

 
 

Грешка при издишване 
-недостатъчна продължителност 
-неравномерно или прекъснато 
издишване 
-няма вдишване след издишването 
-твърде голям интервал между 
издишване и вдишване 
-не е поставен мундщук 
-грешка – неподходяща 
температура на въздуха 
-грешка – неподходяща влажност 
на въздуха 

Продухайте в 
съответствие с 
изискванията 

 
Температурата на околната среда е 
извън работната температура на 
уреда 

Нагрейте или охладете 
уреда 

 

Батерията е разредена. Проверете 
заряда на акумулатора на 
автомобила 

Заредете акумулатора на 
автомобила 

 
Установена е концентрация на 
алкохол над работния диапазон на 
уреда 

 

Уредът не 
работи 

-грешка при включването 
-грешка при издишването 
-неподходяща температура 
-временна блокировка, изчакайте 

Проверете включването. 
Продухайте в 
съответствие с 
изискванията 

Контролният 
блок не работи 

-проверете акумулатора на 
автомобила 
-силно електромагнитно поле 
(напр.от мобилни телефони или 
други електронни устройства) 

 

Автоматично 
изключване 

-при завършен тест 
-при индикация за грешка 
-при разредена батерия 

 

Активирани 
звукови и 
светлинни 

-не е проведен тест по време на 
движение 
-концентрацията на алкохол по 

 



сигнали време на тест в движение е над 
лимита 
-уредът е разкачен в режим на 
отблокиране, но в момент, когато 
двигателят е изключен 

Запалването на 
двигателя е 
постоянно 
блокирано 

-просрочено време за сервизна 
поддръжка 
-установено е нарушение 

 

 
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ 
 Уредът се предлага за продажба със заводска калибровка, 
извършена със специализирано оборудване. В процеса на работа 
чувствителният към алкохол сензор се износва, което може да доведе 
до отклонения в резултата. За възстановяване точността на сензора е 
необходимо през определен интервал от време да се извършва 
сервизна проверка и калибриране в специализиран сервизен център. 
Периодичността на сервизното обслужване е на всеки 3000 теста или 
12 месеца, което настъпи първо. 
 Отговорност за своевременното провеждане на калибрирането 
носи собственикът на уреда. Провеждането на всички сервизни 
проверки, ремонт и калибриране се провежда от упълномощени от 
производителя сервизни центрове. Информация за оторизираните 
сервизни центрове можете да получите на www.alcotester.bg или на 
тел.+359 (0) 2 411 40 81. 
  
 Уредът е снабден с функция автоматично предупреждение за 
необходимо калибриране (заводските настройки са за сервизно 
обслужване и калибриране веднъж на 365 дни или при установено 
нарушение и блокиране – появява се предупреждение за 
калибриране в рамките на 14 дни). Функцията работи по следния 
начин: 

При включено захранване започва да премигва жълт светодиод 
и звучи звуково предупреждение. Броят премигвания и звукови 
сигнали в серия указват броя дни, оставащи до калибриране. Сигнал с 
продължителност 2 секунди указва началото и края на серията. Всяко 
напомняне се повтаря 3 пъти; 

http://www.alcotester.bg/


 При оставащи 7 дни до блокировка – сигнал с продължителност 
2 секунди – серия от 7 кратки сигнала – втора серия от 7 кратки 
сигнала – трета серия от 7 кратки сигнала – сигнал с 
продължителност 2 секунди; 

 При оставащи 3 дни до блокировка - сигнал с продължителност 
2 секунди – серия от 3 кратки сигнала – втора серия от 3 кратки 
сигнала – трета серия от 3 кратки сигнала – сигнал с 
продължителност 2 секунди. 

 
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 Уредът се транспортира в заводска опаковка в закрити 
транспортни средства.  
 
 Уредът се съхранява далеч от източници на алкохол, миризми 
(козметика) и източници на топлина. 
 
 Не съхранявайте уреда в автомобила, ако има риск 
температурата в салона да се окаже под -10°С или над +45°С. 
  
УСЛОВИЯ ЗА УТИЛИЗАЦИЯ 
 Уредът и компонентите му (батерия, сензор, пластмасови части 
и др.) се изхвърлят на определените за този тип материали места 
  
ГАРАНЦИЯ 
Вносителят гарантира, че закупеният от Вас дрегер няма 
производствени дефекти и се ангажира безплатно да ремонтира 
дефектирали части на Вашият уред в гаранционния период. 
Гаранционното обслужване се осъществява в упълномощени от 
производителя сервизни центрове. 
 
Гаранционен срок:  12 месеца 
 
Гаранцията не покрива периодичната техническа поддръжка 
(калибриране), която може да се наложи поради естественото 
износване на сензора.  
 

ВНИМАНИЕ! Гаранцията не включва захранването! 



 
Вносителят си запазва правото да откаже гаранцията в следните 
случаи: 
1. Изгубен документ за покупка, поради което е невъзможно да се 
установи датата на продажба на уреда. 
2. Устройството е ремонтирано извън сервизния център на фирмата. 
3. Устройството е използвано в нарушение на правилата за работа. 
4. Ако уредът има следи от механични повреди, причинени от удар, 
падане или опит за разглобяване и отваряне. 
5. Устройството има повреди, причинени от попадане на чужди 
предмети или течности във вътрешността му. 
6. Устройството има повреди, причинени от нестандартно 
окомплектоване на основен уред и аксесоари (мундщуци). 
 
В случай на отказ на гаранционно обслужване на купувача се издава 
удостоверение за техническа експертиза и причините за отказ. 
 
Информацията за сервизните центрове на фирмата може да 
намерите в сайта на вносителя www.alcotester.bg. 
 
Производител:   ARIDES LLC, Армения 
 
Вносител:    Керагон ЕООД,  
     гр. София, ул. 20-ти април №13  
     02 411 4081    
     support@alcotester.bg 
 
 

 
 
 

СЕРИЕН НОМЕР  

ДАТА НА ПРОДАЖБА  

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ТЪРГОВЕЦА  
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ДАТА НА ИНСТАЛИРАНЕ НА МПС  

ИНСТАЛИРАЛ (ИМЕ, ФИРМА)  

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА  

 
 

дата Вид на техническото обслужване Подпис 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


