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Благодарим Ви за избора и покупката на анализатора за алкохол 
DINGO SCREEN, наричан по-нататък Анализатор, Уред или 
Прибор. Преди използването на анализатора, моля прочетете 
внимателно това ръководството.  
DINGO SCREEN е бърз анализатор за наличие на алкохол в 
издишан въздух. Предназначен за бърз първичен контрол на 
трезвеността на служители.  
Работа на DINGO SCREEN е напълно автоматизирана, всички 
етапи на подготовка и провеждане на тестването са съпроводени 
със звукова и светлинна сигнализация.  
 
Комплектът съдържа:  
- анализатор DINGO SCREEN – 1 бр.; 
- адаптер за зареждане от 220В – 1 бр.;  
- адаптер за зареждане в кола от 12В  - 1 бр.; 
- ремък за ръка – 1 бр.; 
- куфар за съхранение – 1 бр.; 
- ръководство за експлоатация – 1 бр. 
 

Външен вид на DINGO SCREEN 
1 - Област, където 
се насочва 
издишването   
2 - Индикатор на 
състоянието  
3 - Индикатори на 
резултатите   
4 - Бутон за 

включване/изключване  
5 - Дублиращи, страничен светодиод  
6 - Светодиод за зареждането  
7 - Вход за куплунг за зареждане  
 
Бутон (4) –включва, изключва уреда и стартира принудително 
взимане на проба (виж. 1.2.2). 



DINGO SCREEN провежда измерване без мундщук, със свободно 
продухване към областта (1) (с форма на правоъгълна фуния), 
разположена над индикаторите. 
Трите светодиода (3) в зелен, жълт или червен цвят, 
разположени на лицевата страна на дрегера, светят в зависимост 
от регистрираната концентрация на алкохол.  
Левият светодиод (2) - отбелязва текущото  състояние на 

прибора (Готовност, Подгряване) и заряда на акумулаторната 
батерия (зелен или жълт).  
Светодиодите (5), разположен в страничните стени на апарата, 
дублират показанията на  основните индикатори и е предназначен 
за улесняване на работата на проверяващия.  
 
В долната страна има гнездо (7) за включване на адаптер за 
зареждане (220В или 12В), а също и светодиод (6) показващ 
статуса при зареждане.  
 

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
 За максимално точно измерване тествайте за алкохол 20 

минути след употреба на алкохол, напитки, храна.  

 Не измервайте алкохол веднага след употреба на алкохол 

или храна. В противен случай анализаторът може да отчете 

неверни показания или да повредите дрегера.   

 При повторно измерване използвайте нов мундщук. 

 Избягвайте попадането на цигарен дим или слюнка в 

дрегера.  

 Не дръжте дрегера в близост до източници на силни 

миризми (козметични препарати) или такива с алкохолно 

съдържание.  

 Не се препоръчва да тествате в помещения със силно 

замърсена или задимена атмосфера. 

 За гарантиране заложените от производителя 

характеристики калибрирайте дрегера на всеки 12 месеца. 

 Диабет, ниско-калорийна диета и някой други физиологични 

фактори, водещи до повишаване на концентрацията на 



кетони в издишването, могат да предизвикат лъжливи 

положителни резултати. Консултирайте се с лекар. 

 Избягвайте тестване с остатъчен алкохол в устата тъй като 

това води до преждевременно амортизиране на сензора за 

алкохол. 

 
 

НАЧИН НА РАБОТА  

1.1 Включване   
Натиснете бутона за включване. Включването се съпровожда с 
единичен звуков сигнал и левият светодиод (2) светва в жълт цвят, 
съответстващ на състоянието на очакване WAIT - започва 
подготовка на уреда за работа. Този процес обикновено свършва 
след около 10 секунди до 30 секунди (в случаи на ниски 
температури на уреда). При температура на уреда под 
допустимата за работа – този светодиод ще свети червено. В 
такъв случай оставете анализатора да се затопли в помещение с 
подходяща температура.  
При завършване на подготовката за работа (WAIT) ще прозвучи 
двоен звуков сигнал и светодиод (2) ще започне да мига зелено 
(състояние READY), означаващо, че приборът е готов за работа.  
 
1.2 Взимане на проба   

1.2.1 Активно: Поднесете прибора на разстояние около 5 см 
пред устата на проверявания и го помолете да продухва към 
фунията (1). Необходимо е  проверявания да духа с умерена сила, 
но достатъчно силно, за да може анализаторът да засече 
продухването и  да вземе проба. При взимане на проба се чува 
„щрак“ и единичен звуков сигнал. Ако проверяваният не продухва 
достатъчно силно или настрани – приборът може да не вземе 
проба. В този случай няма да издаде звуков сигнал, а ще остане в 
режим на готовност. Наличието на звуков сигнал при взимане на 
проба означава, че пробата е взета коректно. 
 

1.2.2 Пасивно: При готовност за тест (READY, мига зелен 
светодиод 2), натиснете за кратко бутон (4) и анализаторът ще 

вземе проба на въздух от околната среда.  
Този метод е подходящ когато искате да установите наличие 

на пари на алкохол в помещение, например купе на автомобил, 
стая и др., или ако тествания не може или не иска да съдейства 
със съзнателно продухване (ако не е в съзнание например), както 



и ако силата на издишване не е достатъчна за автоматично 
стартиране на измерването (активен тест).  
 

1.3 Отчитане на резултата  
След кратък анализ на постъпилата проба резултатите се 
преизчисляват в концентрация на алкохол в кръвта и се показват 
със светване на един от светодиодите (3). На долната таблица са 
представени съответствията между съдържанието на алкохол в 
кръвта на тествания субект и светодиодите (3):   
Концен. на алкохол                                   Звук        |Светодиод 

0,00 - 0,20 промила                                  Кратък       | зелен  

0,20 - 0,50 промила      Продължителен прекъснат | жълт  

над 0,50 промила  Продължителен непрекъснат | червен  

 
Внимание! Всички показанията на алкохол анализатори тестващи 
по проба от издишан въздух без мундщук следва да се 
разглеждат като качествени (индикативни). При нужда от 
количествена оценка – проведете измерване с анализатор с 
мундщук, показващ количествен резултат или направете кръвен 
тест в клинична лаборатория. 
 
1.4 Повторен тест  

След измерване приборът се връща самостоятелно в състояние 
на готовност за нов тест, като необходимото време за това варира 
от 2 до 30 секунди. Времето за влизане в готовност за нов тест 
зависи от резултата от предишния тест: ако е имало открит 
алкохол - времето за възстановяване е повече.  
 
1.5 Индикатор за разреждане на акумулаторната батерия  
DINGO SCREEN сигнализира за разреждането на акумулаторната 
батерия. Ако в процеса на работа или подготовка за тестване 
левият светодиод (2) свети червено, необходимо е приборът да 

бъде включен за зареждане. При пълно разреждане на 
акумулаторната батерия приборът може въобще да не се включи.  
 
1.6 Зареждане на акумулаторите  
За зареждане е необходимо да включите адаптер от комплекта (за 
220В или 12В) в гнездото за зареждане (от долната страна на 
DINGO SCREEN). Светодиод (2) за състояние ща светне в 
оранжев цвят. Когато цвета на индикатора се смени със зелен, 
акумулаторът е зареден напълно. Пълното зареждане може да 
трае до 6 часа. Препоръчваме да тествате винаги с максимално 
зареден акумулатор.  



 
1.7 Изключване 
Анализаторът ще се изключи сам ако не се ползва след 5 минути. 
За принудително изключване натиснете и задръжте за 3 секунди 
бутон (4) докато светодиодите загаснат.  
 

СЪХРАНЯВАНЕ  И ТРАНСПОРТИРАНЕ  

За избягване на повреди се препоръчва прибора да се съхранява 
в специалния калъф от комплекта. 
 
Внимание: съхранявайте прибора далеч от алкохол съдържащи 
течности (например, течни лекарствени препарати, автомобилни 
течности, парфюми и т.н.).  
DINGO SCREEN може да се транспортира с всички видове 
транспортни средства, включително въздушно. 
 
Важно предупреждение за акумулаторните батерии:  

– не изхвърляйте в огъня!  
– не разглобявайте!  
 
Акумулаторите се рециклират като специални отпадъци, съгласно 
държавните норми за съхранение на специални отпадъци. 
Подробна информация можете да получите от местната община, 
както и от органите по охрана на околната среда. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ 

DINGO SCREEN ползва специализиран електрохимичен сензор с 
много висока чувствителен към пари на алкохол (етанол). В 
процеса на работа, вследствие натрупване на отлагания и 
специфика на работа на сензора,  характеристиките му се могат 
да се променят, което може да доведе до намаляване на 
скоростта и точността при измерване.  
 
За възстановяване на фабричните характеристики е необходима 
техническото обслужване изразяващо се в проверка на всички 
възли и настройка на точността на измерване. Периодичността на 
техническото обслужване зависи основно от интензивността на 
използването на прибора. Производителят препоръчва проверка, 
настройка и калибриране да се извършват след всеки 3 000 теста 
или един път годишно, което настъпи първо. 
 



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип на сензора електрохимически 

Тип на взимане на пробата без мундщук 

Диапазон на показанията  0,00 – 0,20‰; 0.21 – 0.5‰; над 

0.51‰ 

Дисплей LED индикация 

Минимална концентрация на 

алкохол 

0,20 ‰ 

Време на подготовка за 

измерване 

5 - 120 секунди 

Време за анализ от 2 до 40 секунди 

Работна  температура от 0°С  до +50°С 

Захранване  Li-Ion акумулатор, 2200 mAч 

Продължителност на работа с 

напълно зареден акумулатор 

4 часа 

Размери,  мм. 150 × 75 × 24 

Тегло, гр.  180 

Периодичност на техн. проверка 3 000 теста или веднъж на 12 
месеца  

 
 

ГАРАНЦИЯ 

Вносителят гарантира, че закупеният от Вас анализатор няма 

производствени дефекти и се ангажира с това безплатно да 

ремонтира дефектирали части на Вашият уред в гаранционния 

период, включително да го замени с нов или с аналогичен. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:  12 месеца  

Гаранцията не покрива периодичната техническа поддръжка и 

калибриране на дрегера. 

Гаранцията не включва акумулаторните елементи. 

Апаратът може да бъде приет за гаранционно обслужване само 

ако е налично ръководството за употреба с указан сериен номер, 

дата на продажба и подпис на продавача, или друг документ, 

удостоверяващ датата на покупката. 

Вносителят си запазва правото да откаже гаранцията в следните 

случаи: 



 Изгубен документ за покупка, гаранционна карта или 

попълнено ръководство за употреба, поради което е 

невъзможно да се установи датата на продажба на уреда; 

 Използване в нарушение на правилата за работа указани в 

това ръководството, включително: 

 Ремонтиран от неоторизиран човек; 

 Почистване/дезинфекциране с неподходящи средства; 

 Наличие на следи от механични повреди, причинени от удар, 

падане или опит за разглобяване и отваряне; 

 Повреди, причинени от попадане на чужди предмети или 

течности във вътрешността му; 

 Повреди, причинени от нестандартно окомплектоване; 

В случай на отказ на гаранционно обслужване на купувача се 

издава удостоверение за техническа експертиза с причините за 

отказ. 

Информация за сервизните центрове може да намерите от 

вносителя. 

Производител:  Arides LLC, Armenia 

Вносител/Сервиз: Керагон ЕООД, гр. София, ул. 20-ти април №13, 

тел: 024500269, e-mail: office@keragon.eu, www.alcotester.bg 
 

Подпис   

Дата  на 

продажба 
 

 

mailto:office@keragon.eu
http://www.alcotester.bg/

