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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 Индикатор за алкохол Alcogran AM-525 е предназначен за 
определяне съдържанието на алкохол в кръвния поток на водача на 
МПС, като в зависимост дали отчетеният резултат е над или под 
определена граница, блокира двигателя или позволява на МПС да 
запали.  
 За точност на резултатите уредът е оборудван с електрохимичен 
сензор и система за контрол на издишването.  
 Резултатът от теста се показва на цифров дисплей.  
 Уредът може да бъде инсталиран на всички видове МПС с 
напрежение 9-39 V. Монтажът и обслужването на уреда се 
осъществяват от персонал, имащ съответната подготовка и 
квалификация. 
 
ВНИМАНИЕ! 
 Уредът не е медицинско изделия и не може да се използва за 
медицински цели! 
 Уредът не е предназначен за измерване съгласно държавни 
метрологични стандарти. 
 Показанията на уреда не са доказателствени – независимо от 
употребеното количество алкохол не бива да шофирате. 
 Производителят и търговецът не носят отговорност за решения, 
взето на основание резултатите от тестовете на водача на МПС, на 
което е инсталиран уредът, или на администрацията – собственик на 
МПС. 
 
ОПИСАНИЕ 
 Уредът работи с външно захранване със постоянно напрежение 
9-39 V.  
 Външният вид и описание на функционалните елементи на 
уреда са представени на фигурата. 
 
 Комплектът включва: уред Alcogran AM-525, Мундщуци – 5 бр., 
комплект за монтаж 
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ИНСТАЛИРАНЕ НА МПС 
 Инсталирането на уреда на избраното МПС трябва да се 
осъществи от квалифициран персонал, запознат с 
електрооборудването на автомобили с напрежение 12/24 V. 
 Преди инсталирането откачете акумулатора. 
  
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 



 

 Необходимо е да изчакате поне 20 минути след консумация на 
алкохол, храна или след пушене, преди да пристъпите към 
даване на проба. В противен случай приборът е възможно да 
даде некоректен резултат или да бъде повреден чувствителният 
сензор. 

 Избягвайте попадането на цигарен дим или слюнка в близост до 
сензора, тъй като може да го повреди. 

 За всеки тест използвате нов, чист мундщук. 

 Съхранявайте уреда далеч от източници на силни миризми 
(вкл.козметика), както и далеч от източници на топлина и 
слънчеви лъчи. 

 За гарантиране точността и правилната работа на уреда редовно 
провеждайте техническо обслужване и калибриране (вж раздел 
Техническо обслужване). 

 Не се препоръчва употребата на уреда в условия на силен вятър 
или в заразена атмосфера. 

 Пазете уреда от силни удари и постоянни силни вибрации. 

 Диабет, нискокалорийна диета и някои специфични състояния 
на метаболизма, водещи до повишено съдържание на кетони в 
организма, биха могли да дадат лъжлив положителен резултат 
при тест. Консултирайте се с лекар. 

 За гарантиране точността и правилната работа на уреда се 
препоръчва техническа проверка и калибриране на всеки 1000 
теста или веднъж годишно. 

 Срокът между калибриранията значително се съкращава при 
◦  чести тестове с твърде висока концентрация на алкохол; 
◦  използване на уреда за тест при твърде силен човекопоток. 

 
РАБОТА С УРЕДА 
 Завъртете ключа в положение „Запалване“ и включете уреда от 
бутона Вкл/Изкл на предния панел. Уредът ще влезе в подготовка за 
тест, започвайки обратно отброяване.  



 

 
 Когато приключи обратното отброяване и на дисплея се изведе 
00, ще започне да премигва буква С, което означава, че уредът е готов 
за работа. 

 
 
 Поставете нов, чист мундщук, поемете дълбоко въздух и 
продухайте равномерно и непрекъснато в продължение на ок.5 
секунди. При даване на проба звучи непрекъснат звуков сигнал. 
Когато пробата е взета, сигналът заглъхва и можете да прекратите 
продухването. 
 При правилно дадена проба ще чуете изщракването на помпата 
на сензора, което означава, че пробата е взета и се анализира. В 
случай, че уредът има настройка за вдишване по време на тест, след 
изщракването на помпата поемете въздух за ок.1 секунда. 
 В случай, че пробата не е взета успешно, на дисплея ще се появи 

индикация (виж таблицата с възможни грешки). 
  При нормално завършен тест на 
дисплея ще се появи резултатът от теста в 
промили (или друга избрана мерна единица).  
  Можете да проверите резултатите от 

последните 10 теста, като натиснете десния бутон на предния панел. 
 Уредът се самоизключва 15 секунди след приключване на теста. 
 
 При резултат над зададената граница двигателят ще бъде 
блокиран, като дисплеят ще се оцвети с червена подсветка. 
 Ако резултатът от теста е под зададената гранична стойност, 
уредът освобождава двигателя – на предния панел на уреда светва 
зелен светодиод. Двигателят трябва да бъде запален в рамките на 
една минута. 



 При резултат над гранична стойност и блокиран двигател 
повторен опит може да бъде направен след най-малко 10 секунди. 
 
 
 ВНИМАНИЕ! Ако и при повторен тест резултатът е над граничната 
стойност, времето за блокиране на двигателя се увеличава. 
 

ИНДИКАЦИИ НА СВЕТОДИОДИТЕ 
 Зелен – свети непрекъснато – тестът е проведен успешно.  
 Жълт – светване – изминали 365 дни от последна техническа 
поддръжка/калибриране ИЛИ направени над 3000 теста. 
 Жълт – премигва – необходима е техническа 
поддръжка/калибриране. 
 Жълт – свети непрекъснато – блокиран непрекъснато до 
извършване на техническа поддръжка/калибриране. 
 Червен – свети непрекъснато – уредът е блокирал двигателя, 
изчакайте 10 секунди за повторен тест. 
 Всички диоди премигват – уредът изисква извънреден тест. 
 Всички диоди светят непрекъснато – уредът е трайно блокиран 
до извършване на техническа поддръжка/калибриране. 
 
 Премигването на жълтия светодиод означава, че уредът трябва 
да бъде калибриран в рамките на фабрично определения срок, в 
противен случай настъпва постоянна блокировка. Уредът индикира и 
с прекъснат звуков сигнал броя оставащи дни до калибриране (напр. 
7-кратния звук означава, че калибриране трябва да се извърши в 
рамките на 7 дни). 
  
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 
Сензор     електрохимичен 
Взимане на проба   чрез мундщук 
Точност      +/- 0,05 ‰ в диапазон до 0,5 ‰ 
Обхват на дисплея   0,000 ‰ - 4,000 ‰ 
Време за подготовка   6 сек 
Време за продухване  5 сек 
Резултат след    < 10 сек 
Повторен тест след   ~ 30 сек 



Дисплей     цифров, 4-разряден, LCD с подсветка 
Памет     последни 10 теста 
Контрол на издишване  ДА 
Предупреждение за         
калибриране    жълт светодиод 
Интерфейс RS 232    да, 115200 т/сек 
Изход цифров тригер  настройка под/над гранична стойност 
Размери мм    140 х 55 х 34 
Тегло на комплекта г   450  
Периодичност на техническата 
поддръжка/калибриране  на всеки 3000 теста или 12 месеца 
Работна температура  от -10 °С до +40 °С 
Температура на съхранение от -20 °С до +50 °С 
 
СЪОБЩЕНИЯ, ГРЕШКИ И НЕИЗПРАВНОСТИ 
 

Грешка Описание Действия, възможни причини 

 

1. неправилно или 
никакво издишване 
2. въздушен поток извън 
норма 
3. налягане на въздуха 
извън норма 
4. прекъснато издишване 

Повторете продухването 

 

1. температурата на 
издишания въздух е извън 
норма 

Повторете продухването 

 

1. неправилно вдишване 
след издишване 
2. голяма разлика между 
вдишване издишване 
3. слабо или закъсняло 
вдишване 
* при активирана 
функция за вдишване 

1. използване на нестандартен 
мундщук 
2. уредът не поддържа функция за 
вдишване 

 

Температурата на уреда е 
извън работния диапазон 

Преместете уреда в подходяща 
температурна среда и изчакайте 
няколко минути 



 

Индикатор за разредена 
батерия – предупреждава 
за недостатъчно 
напрежение при външния 
източник на захранване 

Проверете напрежението на 
източника на захранване 

 

Резултатът от теста е над 
обхвата на уреда 

Възможно е да има алкохол в устата 
или мундщука. Изплакнете устата с 
чиста вода и повторете теста след 
няколко минути с нов мундщук 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ 
 Уредът се предлага за продажба със заводска калибровка, 
извършена със специализирано оборудване. В процеса на работа 
чувствителният към алкохол сензор се износва, което може да доведе 
до отклонения в резултата. За възстановяване точността на сензора е 
необходимо през определен интервал от време да се извършва 
сервизна проверка и калибриране в специализиран сервизен център. 
Периодичността на сервизното обслужване е на всеки 3000 теста или 
12 месеца, което настъпи първо. 
 Отговорност за своевременното провеждане на калибрирането 
носи собственикът на уреда. Провеждането на всички сервизни 
проверки, ремонт и калибриране се провежда от упълномощени от 
производителя сервизни центрове. Информация за оторизираните 
сервизни центрове можете да получите на www.alcotester.bg или на 
тел.+359 (0) 2 411 40 81. 
 
ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
 Уредът се транспортира в заводска опаковка в закрити 
транспортни средства.  
 
 Уредът се съхранява далеч от източници на алкохол, миризми 
(козметика) и източници на топлина. 
 

Не съхранявайте уреда в автомобила, ако има риск 
температурата в салона да се окаже под -20°С или над +50°С. 
 

http://www.alcotester.bg/


УСЛОВИЯ ЗА УТИЛИЗАЦИЯ 
 Уредът и компонентите му (батерия, сензор, пластмасови части 
и др.) се изхвърлят на определените за този тип материали места 
  
ГАРАНЦИЯ 
Вносителят гарантира, че закупеният от Вас дрегер няма 
производствени дефекти и се ангажира безплатно да ремонтира 
дефектирали части на Вашият уред в гаранционния период. 
Гаранционното обслужване се осъществява в упълномощени от 
производителя сервизни центрове. 
 
Гаранционен срок:  12 месеца 
 
Гаранцията не покрива периодичната техническа поддръжка 
(калибриране), която може да се наложи поради естественото 
износване на сензора.  
 

ВНИМАНИЕ! Гаранцията не включва захранването! 
 
Вносителят си запазва правото да откаже гаранцията в следните 
случаи: 
1. Изгубен документ за покупка, поради което е невъзможно да се 
установи датата на продажба на уреда. 
2. Устройството е ремонтирано извън сервизния център на фирмата. 
3. Устройството е използвано в нарушение на правилата за работа. 
4. Ако уредът има следи от механични повреди, причинени от удар, 
падане или опит за разглобяване и отваряне. 
5. Устройството има повреди, причинени от попадане на чужди 
предмети или течности във вътрешността му. 
6. Устройството има повреди, причинени от нестандартно 
окомплектоване на основен уред и аксесоари (мундщуци). 
 
В случай на отказ на гаранционно обслужване на купувача се издава 
удостоверение за техническа експертиза и причините за отказ. 
 
Информацията за сервизните центрове на фирмата може да 
намерите в сайта на вносителя www.alcotester.bg. 

http://www.alcotester.bg/


Производител:   ARIDES LLC, Армения 
 
Вносител:    Керагон ЕООД,  
     гр. София, ул. 20-ти април №13  
     02 411 4081    
     support@alcotester.bg 
 
 

 
 
 

СЕРИЕН НОМЕР  

ДАТА НА ПРОДАЖБА  

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ТЪРГОВЕЦА  

 
 

ДАТА НА ИНСТАЛИРАНЕ НА МПС  

ИНСТАЛИРАЛ (ИМЕ, ФИРМА)  

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА  

 
 

дата Вид на техническото обслужване Подпис 
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