
Стационарен анализатор на концентрации на пари на 
алкохол в издишания въздух DINGO В-02 

 

                   

 

 

Ръководство за монтаж и експлоатация 



Благодарим Ви за покупката на стационарен алкохолен индикатор Dingo В-02.  

Този уред е предназначен за бърз скринингов контрол на трезвеността на 

персонала на входа на предприятия и др. подобни. Извършва бърз анализ за 

съдържанието на алкохол в дъха на служителите и работи изцяло автономно. 

Може да управлява директно ел. брави чрез реле, като е възможно да се 

интегрира към Системи за Контрол на Достъпа.  

Компоненти  

 

 1 Светодиоди за резултата 

2 Светодиод за състояние  

3 Предпазен капак на отвора за продухване  

4 Винтове за корпуса, 6 бр.  

 

Съдържание в комплекта 

- Dingo В-02 – 1 бр. 

- Съединителен кабел с бутон за включване – 1 бр. 

- Дистанционен дисплей със светодиоди – 1 бр. 

- Винтове за корпуса - 6 бр.  

- Крепежни планки за монтиране и укрепване – 2 бр. 

- Ръководство за експлоатация – 1 бр. 

- USB – кабел за връзка с компютър; 

 

 

5 Планки за закрепване 

7 Кабели за управление и бутон за 

включване  

8 Сензорен блок 



ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ 

 

1.  Отвор за продухване.  

2.  Предпазен капак - защитава сензора от попадане на 

прах и замръсявания във въздуха 

3.  Светодиод за състоянието на анализатора 

     - Мига червено: загряване, подготовка за теста 

- Свети зелено: готов за тестване 

- Свети оранжево:  анализиране 

- Свети червено:  грешка при продухването 

   4.  Светодиоди за резултата 

     - PASS: Свети зелено – преминаването е разрешено, 

няма алкохол над нормата     

     - FAIL: Свети червено – алкохолът в тестваната проба 

превишава допустимата граница. Установяването на 

допустимата граница е възможно от 0.10‰ до 0.90‰. 

 
 

 

① Превключвател на режимите 

Normal/PC mode 

(В режим Normal: уредът работи 

самостоятелно. В режим PC mode 

уредът се управлява от компютър)  

② Вътрешен дисплей  

③ Гнездо за захранване и 8 сигнални 

контакти за управление на с-ми за 

контрол на достъп 

④ Куплунг за USB кабел 

⑤ Сменяем сензорен модул 

⑥ Функционални бутони 

    

 

① 

② 

③ 

 



Описание кабелите и контактите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

PIN Описание на контакта Кабел 

1 Вход врата отворено/затворено бял 

2  Изход PASS (+) син 

3 Изход FAIL (+) зелен 

4 Вход Захранване  Вкл./Изкл. (+/-) жълт 

5 Вход  Готов оранжев 

6 Вход Край на теста Кафяв 

7 Захранване + червен  

8 

 

Захранване  - 

 

черен 

PIN Описание на контакта Кабел 

1 Захранване, общо черен 

2 Захранване, +12V червен  

1 

1 

8 

 

 

Power S/W 



Поддържащи крепежни елементи 

При монтаж обърнете внимание да не се блокира изходният отвор (в червено 

кръгче на рисунката долу)! При монтаж към стена – използвайте дистанционни 

подложки, така че уредът да не е съвсем плътно до стената. 

 

 

Последователност на сглобяване 

 



Схема за включване при управление на ел. брава  

 

НАЧИН НА РАБОТА  

1. Включете външното захранване и включете уреда през дистанционният бутон 
за включване/изключване.   
2. Свалете предпазния капак на отвора за продухване. 
3. Изчакайте светодиодът за състояние STATUS (СТАТУС) да светне зелено. 
4. Съществуват два начина на взимане на проба:  

А. Безконтактен: проверяваното лице следва да вземе дълбоко въздух и 
от разстояние 2-3 см да издиша в продължение на 1 секунда, с умерена сила 
към отвора на фунията. Ако пробата е недостатъчна за анализ (например 
продухването е било прекалено кратко или недостатъчно силно) 
светодиодът за състоянието (Status) ще замига в червено. В този случай 
изчакайте уредът да влезе отново в готовност за тест (светодиодът за 
състояние ще стане зелен) и повторете процедурата по даване на проба за 
анализ. 

Б. С коктейлна сламка: използвайте коктейлна сламка при издишване 
към отвора на фунията. За препоръчване е да се използват сламки които са с 
малко по-голям диаметър от вътрешния отвор на фунията за да не влязат 
навътре в уреда.  
Предимства при използване на Dingo B-02 със сламки: 

• увеличена точност на измерване и намалена вероятност от допускане на 
не изтрезнял служител; 

• повишената хигиена и по-голяма здравна безопасност за служителите. 
 

5. При успешно взимане на проба Dingo В-02 анализира постилата проба и в 
зависимост от резултата ще светне един от двата светодиода: PASS и ще подаде 
сигнал на релето за отключване на вратата/турникета или FAIL при които релето 
за отключване няма да даде сигнал за отваряне на вратата/турникета.  



6. След 2-3 секунди Dingo B-02 автоматично ще се върне в изходно състояние за 
нов тест. При открит алкохол времето за връщане в готовност за нов тест е по-
дълго: колкото повече е била концентрацията, толкова повече време е 
необходимо за подготовка за нов тест.   

 

НАЧИН НА РАБОТА ПОД УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПЮТЪР  

1. Инсталирайте софтуера МАХ 20 на компютъра. 
2. Изключете Dingo B-02 от захранването и отворете кутията. 
3. Свържете USB кабела от комплекта към USB входа на компютър под 

управление на Windows (ver. XP - 10). 
4. Превключете ключето на режима (ключ 1 на вътрешната платка) в 

позиция PC mode. 
5. Затворете Dingo B-02 и стартирайте специализирания софтуер за 

управление MAX 2.0. без да натискате бутона за включване (той се 
използва само в Normal mode). 

 
 
MAC 20 - специализиран програмен продукт за Dingo B-02 
   Инсталирайте софтуера от компакт диска в комплекта или го изтеглете от 

линка в продуктовата страница на Dingo B-02 в електронния магазин 

alcotester.bg или от следният адрес: http://alcotester.bg/software/MAX20.rar.  

Поредност на инсталирането 

1.1 Инсталиране на програмата МАХ 20. 

Двукратно  кликнете върху иконата “Setup” и след това натиснете бутоните 

«Next» и «Install» и следвайте инструкциите на инсталиращата програма. 

Накрая натискане на бутона  «Finish» за завършването на инсталирането на 

програмата.  

2  Ръководство  за  работа с програмата 

Преди  началото на работа с програмата проверете дали Dingo В-02 е свързан 

към USB-входа на компютъра и дали положението на ключ 1 е в позиция PC 

mode.  

При първото  пускане на програмата ще трябва да въведете сериен номер. 

Впишете кода, указан на опаковката на диска. След успешна проверка на кода 

ще се отвори главното меню на програмата със следните бутони “Registration”, 

“Measure”, “Results”, “Setting”, “Backup” и “Exit”. 

2.1  Registration –създаване или изтриване на  идентификатори (ID) ил 

имена в базата данни, например списък на служителите които ще бъдат 

проверявани. Натиснете бутона “ Registration” и впишете номера и данните на 

служителя в появилото се прозорче. Натиснете бутона “Save”, “Delete” или “Exit” 



за съответното действия. 

2.2  Measure - за провеждане измерване. Първо ще се отвори прозорец 

“Enter ID” и трябва изберете името на служителя измежду регистрираните 

служители или да го напишете и натиснете бутона «ОК». Ще се отвори 

основният прозорец за измерване. Натиснете бутон “START”— програмата 

включва дрегера и започва подготовка  за работа. В полето “State” се има 

информация за  текущия процес.  При достигане на готовност за тест (след 2-

3 секунди) ще се появи чек-бокс (човка) в прозорчето “Blowing” –тестваният 

трябва да застане на около 5 см от отвора и да продуха към него с умерена сила 

в продължение на 1-2 секунди. Ако пробата е недостатъчна за анализ 

(продухването е било прекалено кратко) светодиодът за състоянието 

(Статус/Status) ще светне в червено. Изчакайте уреда да влезе в готовност 

(светодиодът за състояние да стане зелен) и продухайте отново. След 

успешно взимане на проба ще се появи човка срещу “Analyzing”. При 

завършване на анализа, след няколко секунди, на дисплея на компютъра ще се 

появи резултата от теста. Цялата информация по измерването ще се запише в 

таблицата от лявата страна на екрана, след което прозореца за тестване се 

затваря и автоматично се отваря прозорец за избор на нов служител. 

2.3  Запазване на данните 

Влезете в меню Settings и изберете “Use Data Auto Backup” за автоматично 

запазване на резултатите във файл. Всички резултати, получени в текущия сеанс, 

ще бъдат запазени в автоматично създадена папка.  

2.4 Results – за преглеждане на история на измерванията (трябва да сте 

задали Use Data Auto Backup. Може да отпечатвате резултатите чрез бутон 

“Print” и да експортирате в формат Exсel (csv, xls). 

3 Setting - Настройки 

Отбележете с чек-бокс нужните пунктове на настройки или изберете порта за 

връзка с дрегера. 

4 Проблеми на връзката 

Ако няма връзка между компютърът и Dingo B-02 (проблеми на връзката) това 

може да се дължи на неправилно инсталиране на драйвери или поради 

неправилната настройка на номера на порта за връзка (в режим на настройки). 

Влезте в меню “ Setting ” и съединявайки компютъра с Dingo B-02, натиснете 

бутон Port Search за автоматично търсене на порта. Ако това не помогне 

деинсталирайте програмата и опитайте да направите повторна инсталация. Ако 

и това не реши проблема – възможно е да има несъвместимост с някои от 

инсталираните програми или драйвери. В този случай инсталирайте програмата 

върху нова инсталация на Windows.  



НАСТРОЙВАНЕ 

 

①  Изключете от захранването, отвийте винтовете, свалете задния 

капак, включете захранването (не включвайте уреда от бутона за включване).  

②  За влизане в меню НАСТРОЙКИ натиснете и задръжте за 4 

секунди бутоните "SW1" и "SW2. На дисплея ще светне индикацията “bUZ” – 

първата позиция в меню настройки. 

③  С натискане на “SW1” може да се сменят един от трите позиции 

(подменю) за настройка: 

•  bUZ: Включване/Изключване на зумера. 

•  FrE: Включване/Изключване на автоматичното изключване на дрегера 

след 15 мин без тестване.  

•  Lo: Настройка на граница на допускане - ниво РASS -> FAIL  

Настройка на функциите 

Вкл / Изкл. Зумер (звукова сигнализация при работа)   

1) Влезте в настройки, както е описано по-горе, в подменю зумер (на 

дисплея свети “bUZ”) . 

2) Натиснете “SW2”за да превключите между двата режима на зумера: 

“bon” –зумера е включен, “bof” – зумера е изключен. 

 



 

Автоматично изключване 

1) Влезте в настройки, подменю Ав. Изключване (на дисплея“ FrE”) . 

2) Натиснете “SW2”за да превключите между двата режима: 

o “Fon” - дрегерът няма автоматично да се изключи 

o “Fof” - дрегерът ще се изключи автоматично след 15 минути 

бездействие (няма извършен тест). 

        

Настройка на границите на нивата Pass / Fail 

1) Влезте в настройки, подменю Ниво на преминаване (на дисплея -“Lo.”). 

2) Натискайки “SW2” изберете границата между ниво PASS и FAIL. С всяко 

натискане на “SW2” се променя показанието както следва: “LO5”,“L1O”, 

“L15”, “L2O”  и т.н. до “L45”, след което се връща отново на “L10”. 

Числото след “L” показва нивото на измерен алкохол във дъха в mg/L. 

Диапазона за настройване е от 05 до 45 mg/L със стъпка 0.05 mg/L. Това 

съотвества на диапазон от 0.10‰ до 0.90‰ (промила) за концентрация 

на алкохол в кръвта. За пресмятане на стойността от единици мг/л в промили 

(‰) в първо приближение може да се използва коефициент за числени 

стойности между издишване и кръв 1:2, т.е. 0,50 мг/л при издишване = 1,00 

промили в кръвта Т.е. ако искате границата да е 0.2 промила, трябва да зададете 

стойност L10, за 0.5 промила, трябва да зададете стойност L25. 

Запаметяване на настройките: натиснете и задръжте бутоните “SW1” и 

“SW2”.  



     Преглед на брояча на извършени тестове  

 

при изключен уред (но включен към захранване!) натиснете и задръжте бутона 

SW1. На вътрешният дисплей ще се изпише число отговарящо на стойността на 

брояча в десетки. Например, 000 = по-малко от 10 теста, 001 = по малко от 20 

теста, 010= по -малко от 110 теста, 100= по-малко от 1 010 теста, 999 = повече от 

10 000 теста.  
 

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ 

Всекидневната поддръжка 

Преглеждайте за липса на външни предмети в отвора за продухване (фунията) 

и почиствайте уреда с влажна микрофибърна кърпа от следите от слюнка.  

Внимание! Не използвайте препарати съдържащи алкохол или други 

агресивни съставки, тъй като могат да увредят уреда и сензора!  

За дезинфекция следва да се използват препарати на базата на водороден 

прекис, но в никакъв случай препарати съдържащи алкохол! Запознайте с 

добрите практики за дезинфекция: alcotester.bg/kak-da-pochistvame-dreger-i-

gaz-detektor/ 

 

Периодична техническа проверка и калибриране 

Dingo В-02 използва прецизен електрохимичен сензор с много висока 

чувствителен към пари на алкохола. В процеса на използване се натрупват 

отлагания от дъха в него който могат да повлияят на точността на измерване, т.н. 

дрифт на сензора. За възстановяване на точността се прави фина настройка на 

сензора (калибриране). Производителят препоръчва калибриране да се 

извършва след: 

• не повече от 10 000 теста,  

• ако на вътрешният дисплей се изписва CAL,  

• ако работата на уреда стане необичайно бавна или потребителя има 

подозрения за точността му.  



В случаи на интензивно всекидневно използване е препоръчително техническа 

проверка и калибриране да се прави на не повече от 6 месеца, а в случай на 

неинтензивно използване поне веднъж годишно. 

Техническата проверка и калибриране следва да се извършва само от 

оторизиран от вносителя сервиз. Информация за сервизните центрове може да 

получите от вносителя (вижте контактите най-долу). 

За техническа проверка и калибриране в сервиза може да се изпрати само 

сензорния блок. 

Демонтаж/монтаж на сензорният блок 

Изключете Dingo B-02 от захранването, отворете уреда и освободете кабелните 

връзки. Развинтвайки винтовете на сензорния блок внимателно го отделете от 

основната платка както е показано на схемата по-долу: 

 

Монтажа на сензорният блок е в обратна последователност. 
  

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

Неизправност Причина Действие 

Приборът не се включва  Неправилно съединение 

на захранващия кабел за 

12В 

Проверете напрежението на 

захранващия кабел или се 

обърнете към сервизния 

център 

Светодиодът за състояние свети 

червено  

Недостатъчна сила или 

продължителност на 

издишването  

Изчакайте докато светодиода 

светне зелено и продухайте 

отново 

Мигат и трите светодиода  Вратата е останала 

отворена (или датчика не 

работи). 

Проверете работи ли 

датчика. Проверете за 

окъсяване между свободно 

висящи кабели. 

Продължително очакване на 

резултата или изтриването му, 

Сензорния блок се 

нуждае от калибровка 

Сменете сензорния блок или 

се обърнете към сервизната 



отсъствие на реакция от 

продухването. Вътрешният 

дисплей изписва “CAL”  

или смяна.  организация за провеждане 

на калибровка и техническо 

обслужване.  

 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНЦИЯ 

Гаранционен срок: 12 месеца. 

Гаранция на сензора е 10 000 теста или 12 месеца. 

Гаранцията не покрива периодичната техническа проверка и калибриране.  

Уредът може да бъде приет за гаранционно обслужване само с документи 

доказващи датата на покупката, вкл. сериен номер на апарата.  

Вносителят си запазва правото да откаже гаранционно обслужване в следните 

случаи: 

• Изгубен документ за покупка или гаранционна карта или ръководството за 

употреба, заради което е невъзможно да се установи датата на продажба на 

уреда. 

• Уредът е ремонтиран в неоторизиран от вносителя сервиз. 

• Уредът е използван в нарушение на правилата за експлоатация. 

Индикация 

Светодиоден,  две нива:  

PASS (преминаването разрешено): зелен  

FAIL (преминаването забранено): червен  

(границата между нивата се регулира от 0.10 до 

0.90 промила)  

Точност 

±0.005 промила, в диапазона 0.50 – 1.00  

промила 

±10% в диапазона над 1.00 промила 

Сензор Сменяем електрохимичен сензор, в блок  

Мундщук  Не се използва или коктейлна сламка 

Захранване  12B пост., 1.5A 

Време за подготовка 
от 2 до 240 сек в зависимост от резултата от 

предишен тест и околна температура 

Времe за възстановяване  
~ 2 секунди при 0.00 г/л 

~ 10 секунди при 1.00 г/л 

Интервал между калибровките  6/12 месеца или 10 000 теста 

Температурен диапазон на използвне Работа: от +5 до +40℃ 

Размери  206× 108× 97 мм                         

Тегло 674 г 



• Уредът има следи от механични повреди, причинени от удар, падане или др. 

подобни. 

• Уредът има повреди, причинени от попадане на чужди предмети или течности 

във вътрешността му, независимо дали са в следствие на вандализъм или не. 

• Уредът е увреден в следствие на почистване и/или използване на 

неподходящи за целта препарати. 

• Уредът има повреди, причинени от нестандартно окомплектоване на основен 

уред (анализатор) и консумативи (сламки). 

 

В случай на отказ от гаранционно обслужване вносителят издава удостоверение за 

техническа експертиза и причините за отказ. 

 

Информацията за сервизните центрове на фирмата може да намерите в сайта на 

вносителя www.alcotester.bg. 

 

Производител: Arides LLC 

111, Raffi Str., Yerevan, Armenia.  

Т:+37411 26 99 50, @: info@arides.am. 

 

Вносител: Керагон ЕООД 

гр. София, ул. 20-ти април №13 

Т: 02 4114081 @: support@alcotester.bg 

 

Сериен номер  

Дата  на продажба  

 

Подпис на продавача _____________________ 

 

 

Версия на ръководството: април 2021 г. 
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