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За Вашата безопасност

За Вашата безопасност
Спазвайте ръководството за работа
Всяко боравене с уреда предполага точно познаване и спазване на ръководството за 
работа.
Уредът е предназначен само за описаната употреба.
Поддръжка
Уредът трябва редовно да се проверява и поддържа от специалисти.
Поправките на уреда трябва да се правят само от специалисти.
Препоръчваме да сключите договор за сервизно обслужване с Dräger и всички 
поправки да се извършват Dräger. При поддръжка използвайте само оригинални части 
на Dräger. Спазвайте глава “Интервали за поддръжка” на страница 20.
Принадлежности
Използвайте само принадлежности, изброени в списъка за поръчки, виж страница 28.
Безопасно свързване с електрически уреди
Електрическо свързване с уреди, не упоменати в тази инструкция за употреба, може да 
става само след съгласуване с производителите или със специалист.
Да не се използва във взривоопасни участъци
Уредът не е сертифициран за работа във взривоопасни зони.
Символи за безопасност в това ръководство за работа
В това ръководство за работа са използвани множество предупреждения по отношение 
на рисковете и опасностите, които могат да възникнат при употреба на уреда. Тези 
предупреждения включват “сигнални думи”, които трябва да насочат вниманието към 
очакваната степен на опасност. Сигналните думи и отнасящите се към тях опасности 
са:

ВНИМАНИЕ
Потенциално опасна ситуация може да доведе до телесни повреди и материални 
щети, ако не се вземат съответните предпазни мерки.
Може да се използва като предупреждение за лекомислено поведение.

ЗАБЕЛЕЖКА
Допълнителна информация към употребата на уреда.
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Предназначение

Предназначение
Dräger Alcotest® 7510 OIML
- Уред за измерване на алкохол в дъха за 

бързо установяване на алкохолизиране при 
хора чрез измерване на концентрацията на 
алкохол в дъха с точност по OIML R 126 
(1998).

- За мобилна употреба, независимо от 
електрическа мрежа.

Alcotest 7510 OIML може да е фабрично 
оборудван със следните опции:
- Литиево-йонни акумулаторни батерии.

Предимство: висока енергийна плътност. 
Това дава възможност за голям брой 
измервания в целия температурен 
диапазон.

- GPS (Global Positioning System)
за сателитно определяне на позицията на 
уреда.

- Легло на мундщук вляво или вдясно
мундщуци “стандарт” с възвратен клапан за 
издишване.

Alcotest 7510 OIML е подготвен за 
сертифициране като доказателствен уред за 
измерване на алкохол в дъха според 
националните изисквания. За разлика от 
описаните тук процеси и показания, за 
национално сертифицирани уреди могат да 
бъдат изискани и интегрирани в уреда различни процеси.

-------------------------
® Alcotest е регистрирана марка на Dräger.

00133245

Alcotest  7510

M

OK

11:53:47
04.12.07

Alcotest 7510
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Кое какво е?

Кое какво е?
Обем на доставката

1 Вложени в капака:
- Ръководство за работа
- Кратка инструкция
- Системен компактдиск
2 Клавиатура
3 Отделение за съхранение на 

захранващ блок
4 Опционално: Захранващ блок 600 mA 

за уреди с никел металхидридни 
акумулаторни батерии или литиево-
йонни акумулаторни батерии

5 Мобилен принтер Dräger
6 Каишка за ръка
7 Отделение за съхранение с 

мундщуци, 10 броя
8 Dräger Alcotest 7510 OIML
9 Отделение за съхранение с принтерна 

хартия, 1 брой
10 Отделение за съхранение с алкални 

батерии, 8 броя

00233245
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Alcotest  7510

Alcotest 7510
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Подготовка на уреда за работа

Измервателен уред

Подготовка на уреда за работа
Dräger Alcotest 7510 OIML се доставя готов за работа и фабрично калибриран.
Ако е необходимо заради сертификата, преди пускане на уреда в експлоатация, му 
направете официално калибриране, респ. официална верификация.
Изтекла ли е датата за калибриране? Показание Изтекла дата за сервизна 
поддържка:
• Калибрирайте уреда или възложете калибрирането на Dräger или на друга 

оторизирана организация.
• Датата на последното калибриране може да се провери в менюто (виж страница 25).

1 Гнездо за мундщук
по избор вляво или вдясно

2 Дисплей
3 Ежектор за мундщук

вляво или вдясно в зависимост от 
леглото на мундщука

4 Бутон  (НАГОРЕ)
5 Бутон  (ВКЛ./ИЗКЛ., Потвърди)
6 Отвор за акустична аларма
7 Контакти и връзка за зареждане (жак)
8 USB връзка
9 Бутон  (НАГОРЕ/МЕНЮ)
10 Инфрачервен интерфейс
11 Светодиод червен, жълт и зелен

Alcotest  7510

M

OK

11:53:47
04.12.07

Alcotest 7510
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8
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Подготовка на уреда за работа

Поставяне на каишката за ръка
• Прекарайте планката за закрепване (тънката 

част) на каишката за ръка през отвора на 
корпуса от долната страна на измервателния 
уред и направете примка.

• Издърпайте по-дебелата част на каишката за 
ръка през образувалата се примка.

Дисплей, символи и бутони
Стойността на измерения алкохол в дъха се показва в основната настройка на уреда с 
мерна единица mg/L. Уредът може да бъде превключен към всички други обичайни 
мерни единици, виж техническия справочник на Dräger Alcotest 7510 OIML.
Символи
Съответно на статуса на уреда, в най-горния ред, до показанието на датата и часа (едно 
под друго от дясната страна) се показват следните символи:

Има неизправност

Има предупреждение

Уредът е в комуникация с компютър

Паметта е пълна на 90 %

Паметта е пълна на 100 %, повече не могат да се запаметяват данни

Паметта е пълна на 100 % и новите данни ще се записват върху старите

Активна GPS система (само при уреди с GPS система)

Батерия или заряд на акумулаторната батерия: пълна

Батерия или заряд на акумулаторната батерия:  2/3 пълна

Батерия или заряд на акумулаторната батерия:  1/3 пълна

Батерия или заряд на акумулаторната батерия: празна

00433245

11:53:47
04.12.2016PC

00
53

32
45
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Подготовка на уреда за работа

Бутони

Включване и изключване
Включване
• Задръжте бутона  натиснат за около 1 секунда, докато се 

покаже стартовият прозорец.
- Извършва се автотест.
- Показва се информация за уреда, напр. софтуерна версия и 

работен режим.
Ако датата за следващо сервизно обслужване е изтекла:
Дайте уреда за калибриране (виж “Неизправност, причина, 
отстраняване” на страница 17).

Изключване
• Задръжте натиснат бутона .
След около 2 секунди уредът се изключва.

Бутон “ОК”
- Бутон за включване и изключване на уреда
- Потвърждава въвежданията от избрани функции на менюто.
- Ако е активиран, задейства пасивно или ръчно вземане на проби.
“НАДОЛУ / МЕНЮ”
- Настройка на стойности и избор на функции от менюто
- Достъп до менюта
“НАГОРЕ” 
- Настройка на стойности и избор на функции от менюто

ЗАБЕЛЕЖКА
Спазвайте евентуалните изисквания на сертификата.

OK

M

OIML_00133245

Alcotest 7510

11:53:47
04.12.2017

OIML

V 5.0

OK

OIML_bg_00133245

11:53:47
04.12.2016 г.

Alcotest 7510

Изключване 
след 2 сек.

V 5.0
OIML

OK
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Извършване на измерване

Автоматично изключване
При стандартна настройка уредът се изключва автоматично 
4 минути след последното действие.
Уредът се изключва автоматично също и при напълно 
разредени батерии или акумулаторни батерии.

Поставяне на мундщука
- Според изпълнението на уреда, 

мундщукът може да се постави с 
ориентация надясно или наляво 
(стандартно).

• Извадете мундщука от опаковката му. 
От хигиенни съображения контактната 
област с устата е защитена с опаковка, 
докато мундщукът бъде закрепен към 
уреда.

В зависимост от изпълнението на уреда, виж страница 7:
• Пъхнете мундщука “стандарт” косо в леглото му, с набраздената маркировка 

(= отпечатаната повърхност) нагоре и го натиснете в леглото му. Мундщукът щраква 
на мястото си.

- Когато уредът е включен, поставеният мундщук може да бъде осветен.
• След това издърпайте цялата опаковка.

Извършване на измерване
Предпоставки
- За всяко тествано лице използвайте нов мундщук.
- Не подавайте към сензора висока концентрация на алкохол, напр. чрез изплакване 

на устата със силно алкохолни напитки непосредствено преди измерването (това ще 
доведе до продължително време за възстановяване на сензора, виж “Време на 
изчакване между измерванията” на страница 27).

- Поддържайте достатъчно разстояние до антени за мобилни телефони и до 
предавателни устройства.

OIML_bg_00233245

11:53:47
04.12.2016 г.

Alcotest 7510

Автом. 
изключване

V 5.0
OIML

00633245

1 2
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Извършване на измерване

Изисквания към тестваното лице
- Осигурете време на изчакване от най-малко 15 минути след последния прием на 

алкохол през устата!
Остатъчният алкохол в устата може да фалшифицира измерването. Ароматизирани 
напитки (напр. плодов сок), алкохолни спрейове за уста, медицински сиропи и капки, 
както и оригване и повръщане също могат да доведат до фалшиви резултати. В тези 
случаи също е необходимо време на изчакване от около 15 минути. Промиване на 
устата с вода или с безалкохолни напитки не замества времето на изчакване!

- При даване на дихателна проба, уредът може да разпознае остатъчен алкохол в 
устата. Ако уредът разпознае остатъчен алкохол в устата, измерването се 
прекратява и се показва съответно съобщение.

- Преди вземане на проба, тестваното лице трябва да диша нормално и спокойно. 
Трябва да се избягва бързо вдишване и издишване през устата.

- Тестваното лице трябва да е в състояние да отдаде необходимия минимален обем 
на издишване (стандартна настройка 1,5 L). Издишаният поток въздух трябва да се 
поддържа в продължение на предварително зададено минимално време на духане 
(стандартна настройка 4 секунди).

Въвеждане на данни преди или след измерването
Според конфигурацията на уреда може да е необходимо да се въведат данни преди 
или след измерването. Навигацията и въвеждането на данни опционално могат да се 
извършат чрез клавиатурата.
- Навигацията във всички точки от менюто се извършва с бутоните  и  на 

клавиатурата или с бутоните  и  на уреда Dräger Alcotest 7510 OIML.
- Потвърждаване на въвеждане и на избор се извършва с бутона  на клавиатурата 

или с бутона  на уреда Dräger Alcotest 7510 OIML.
Следващите примери обясняват различни възможности за въвеждане на данни.
• Ако е предложен елемент за избор Пропусни и той е избран с натискане на бутона 

, въвеждането на данни може да бъде пропуснато.

Въвеждане на данни чрез списък за избор
Пример: Въвеждане на пола на тестваното лице.
• Изберете съответната настройка с бутона  и .
• Натиснете бутона .
- Избраната настройка се означава с . Курсорът прескача в 

долния ред Потвърди.
• Натиснете бутона  и избраната настройка се възприема 

или
• с бутона  върнете курсора върху настройката, за да я 

промените.

M

OK

OK

bg_00833245

11:53:47
04.12.2017 г.

Пол
Пропусни
    Мъжки
    Женски

Потвърди

M
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Извършване на измерване

Въвеждане на данни под формата на свободен текст с 
бутоните  и 
Пример: Въвеждане на възрастта на тестваното лице.
• С бутона  и  настройте първата цифра.
• Натиснете бутона  и курсорът ще прескочи върху втората 

позиция на числото, което трябва да се зададе.
• С бутона  и  настройте втората цифра.
• Натиснете бутона  и курсорът ще прескочи в долния ред 

Потвърди.
• Натиснете бутона  и настройка се възприема 

или
с бутона  върнете курсора върху настройката, за да я 
промените.

Въвеждане на данни чрез менюто
За въвеждане на данни чрез менюто, на първо ниво са 
подредени цифри и букви в хоризонтално подредени групи.
Пример: Въвеждане на номер на служителя
- Курсорът се намира вляво, в празно поле за въвеждане.
• С бутона  и  изберете група, която съдържа 

необходимата цифра или буква.
• Натиснете бутона .
Избраната група се подрежда вертикално.
• С бутоните  и  изберете цифра или буква от групата.
• Натиснете бутона .
Първата позиция на въвеждането е зададена и се показва в 
полето за въвеждане вляво до курсора. Останалите позиции се въвеждат по същия 
начин.
Когато въвеждането е попълнено:
• С бутона  поставете курсора върху долния ред 

Потвърди.
• Натиснете бутона  и настройка се възприема.

При въвеждане може да се промени позицията на курсора:
• С бутона  и  активирайте реда Курсор наляво или 

Курсор надясно.
Натиснете бутона  и позицията на курсора се премества с 

една позиция наляво или надясно.

Грешните въвеждания могат да се изтрият:
• С бутона  и  активирайте реда Изтрий знак.

bg_00933245

11:53:47
04.12.2016 г.

Възраст
Пропусни

         2  _

Потвърди
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03023996_01_bg

11:53:47
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Служител №
 I
Курсор наляво
Курсор надясно
Изтрий знак
0  abc  ABC
1  def   DEF
2  ghi   GHI
3  jkl     JKL

M
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M
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bg_00433245
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Курсор наляво
Курсор надясно
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b
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M
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Извършване на измерване

Натиснете бутона  и знакът вляво от курсора се изтрива.

Автоматично измерване
Подготовка
• Включете уреда (виж страница 9).
• Проверете дали не е изтекъл периодът на калибриране (официална верификация) 

на уреда. 
• Пъхнете нов мундщук леглото за мундщук (виж страница 10).
След 2 секунди се появява показанието:
- специфична за клиента информация (ако е активирана)
или
- въвеждане на данни виж “Въвеждане на данни преди или след измерването” на 

страница 11
или
• ИЗЧАКАЙ.
• Специфичната за клиента информация може да бъде 

извикана и с натискане на бутона . Излезте с бутона .
След времето за загряване, зависещо от температурата, в 
показанието се появява: ГОТОВО и прозвучава кратък звуков 
сигнал. Същевременно се показва и номерът на настоящия 
тест. Средният светодиод мига в жълто.
Уредът е готов за измерване.

Извършване на теста
Обърнете внимание на тестваното лице да духа равномерно и 
без прекъсване в мундщука. Ако дихателният поток е 
достатъчен, прозвучава продължителен звуков сигнал и 
зеленият светодиод светва.
По време на даване на дихателна проба се появява 
показанието: ДИХАТЕЛНА ПРОБА.
Ако дихателната проба е достатъчна (достигнат е 
минималният обем на издишания въздух и минимално време 
на духане), вземането на проба се прекратява. След това 
жълтият светодиод изгасва и звуковият сигнал спира.
На дисплея се появява: ИЗЧАКАЙ Анализ на

03223996_01_bg

11:53:47
04.12.2017 г.

Служител №
 08351|
4  mno   MNO
5  pqrs   PQRS
6  tuv      TUV
7  wxyz   WXYZ
8  # + -
9  , .

Потвърди

OK

bg_00733245

11:53:47
04.12.2017 г.

Тест № 26
ГОТОВО

OK

11:53:47
04.12.2016 г.

ДИХАТ. ПРОБА

bg_00633245



14

Извършване на измерване

резултата от измерването
След 3 до 25 секунди (в зависимост от измерената 
концентрация), на дисплея се показва резултатът от 
измерването.
- Резултатът от измерването е представен със съответната 

мерна единица.
- В настройките по подразбиране мерната единица е mg/L 

(милиграма етилов алкохол на литър издишан въздух), и 
резултатът се показва като число с два знака след 
десетичната запетая.

Ако уредът работи в режим OIML, това се показва с текста 
OIML.

Документиране на резултата:
- Мобилният принтер Dräger създава протокол на 

резултата, виж страница 16. 
- За да завършите измерване, съвместимо с OIML, 

резултатът на разпечатката трябва да бъде подписан. 
Подпис се полага, ако резултатът на измерването от 
разпечатката и на дисплея съвпадат и ако резултатът от 
измерването на дисплея е означен с текста OIML.

- Ако не бъде издадена разпечатка, се появява 
съобщение за грешка.

• Стартирайте уреда отново (изключете го и отново го 
включете).

Извършете отново измерването.

Следващо измерване
• Натискането на бутона  подготвя следващото 

измерване. През времето за възстановяване на сензора 
(виж “Технически данни” на страница 27) на дисплея се 
появява следното: ИЗЧАКАЙ

ЗАБЕЛЕЖКА
Това време на изчакване няма да се скъси, ако 
междувременно изключите уреда!

OIML_00933245_bg

11:53:47
04.12.2016 г.

0,00
mg/L

Потвърди
OIML

OK
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Извършване на измерване

Грешка при даване на дихателна проба
Ако обемът на дихателната проба е твърде малък, на дисплея 
се появява съобщението: Недостатъчен обем. 
Прозвучава кратък звуков сигнал и червеният светодиод 
започва да мига.
За повторение на измерването, натиснете бутона .
Времето на изчакване до новата готовност на уреда е от 4 до 
20 секунди.
Ако духането е много неравномерно, напр. рязко спиране или 
всмукване в края на дихателната проба, на дисплея 
се появява съобщението: Невалидна проба. 
Прозвучава кратък звуков сигнал и червеният светодиод 
започва да мига.
За повторение на измерването, натиснете бутона .
Времето на изчакване до новата готовност на уреда е от 4 до 
20 секунди.

Отстраняване на мундщука
В зависимост от изпълнението на уреда, виж страница 7:
• Плъзнете нагоре бутона за изхвърляне 

на мундщука. Мундщукът се избутва от 
леглото си.

ВНИМАНИЕ
От хигиенни съображения, не пипайте директно зоната на контакт на използвания 
мундщук с устата на тестваното лице.
Използваните мундщуци изхвърляйте в съответствие с местните разпоредби.

bg_01033245

Потвърди

 
 
 

Обем
Недостатъчен

 
 
 

11:53:47
04.12.2017 г.

OK

OK
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Разпечатване на протокол на резултата (основна настройка)

Разпечатване на протокол на резултата (основна 
настройка)
С мобилния принтер Dräger, виж 
страница 28.
Подготовка:
- Включете мобилния принтер Dräger.
• Задръжте натиснат бутона ВКЛ./

ИЗКЛ. за около 2 секунди.
Когато Dräger Alcotest 7510 OIML покаже 
резултата от измерването:
• Поставете уреда до мобилния 

принтер Dräger, така че двата 
инфрачервени интерфейса да са 
директно един срещу друг.

- Разпечатването на протокола 
започва автоматично.

Когато разпечатването завърши:
• Натиснете бутона , за да стартирате ново измерване.
Разпечатка на запаметени резултати от тестове:
• виж техническия справочник, функция Покажи последните тестове.

ЗАБЕЛЕЖКА
Съвместими с OIML R 126 са само подписани разпечатки от автоматични измервания 
(виж страница 14).

ЗАБЕЛЕЖКА
Разпечатка на данни от паметта не е съвместима с OIML R 126.

Alcotest  7510

OK

IR

01033245

OK
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Неизправност, причина, отстраняване

Неизправност, причина, отстраняване
При евентуално настъпила неизправност на уреда се появява 
съобщение за грешка (виж таблицата). Появилият се под 
съобщението номер служи за сервизни цели. Ако 
неизправността остане след няколкократно включване и 
изключване на уреда, се свържете с Dräger.

Неизправност Причина Отстраняване
Уредът се изключва сам. Разредени 

(акумулаторни) батерии
Сменете батериите, страница 20 
респ. заредете акумулаторните 
батерии, страница 21.

Уредът е стоял повече 
от 4 минути в готовност 
за измерване.

Включете отново уреда.

Символът за батерия е 
празен.

Разредени 
(акумулаторни) батерии

При следваща възможност 
сменете батериите, страница 20 
респ. заредете акумулаторните 
батерии, страница 21.

Грешна дата / час Разредена резервна 
батерия

Настройте датата / часа, 
страница 25.
Работете със заредени батерии.

Уредът автоматично 
излиза от менюто.

След 120 секунди 
уредът автоматично се 
връща към функцията 
за измерване.

Активирайте отново елемента от 
менюто.

Уредът не може да се 
включи.

Разредени 
(акумулаторни) батерии

Сменете батериите, страница 20 
респ. заредете акумулаторните 
батерии, страница 21.

Твърде малък обем / 
невалидна проба

Тестваното лице духа 
твърде слабо или с 
прекъсване.

Обърнете внимание на 
тестваното лице да духа по-
силно и без прекъсване.

При духане не се чува 
продължителен тон.

Уредът още не е готов 
за измерване.

Изчакайте, докато уредът стане 
готов за измерване. Стартирайте 
отново измерването.

bg_01133245

11:53:47
04.12.2016 г.

 
 
 

Вътрешна 
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грешка
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Неизправност, причина, отстраняване

Съобщение за грешка на 
дисплея

Причина Отстраняване

Алкохол в устата Остатъчният алкохол в 
устната кухина още не е 
напълно резорбиран.

Повторете измерването 
след около 15 минути от 
последния прием на 
алкохол.

Измерената стойност 
превишава диапазона 
на показване.

Използвайте по-малка 
концентрация.

» Невъзможно 
разпечатване «

Мобилният принтер 
Dräger не е разпознат 
или протоколът не е 
напълно обработен.

През цялото време на 
разпечатване дръжте 
инфрачервените 
интерфейси на уредите в 
пряка връзка помежду си, а 
не на голямо разстояние.

Температура извън
допустимия диапазон

Температурата на уреда 
е извън допустимия 
диапазон.

Затоплете, респ. охладете 
уреда и стартирайте отново 
измерването.

Изтекла дата за сервизна 
поддръжка
Aко има такава настройка, 
уредът предупреждава и 
блокира работата.

Интервалът за сервизна 
поддръжка, респ. 
интервалът за 
калибриране е изтекъл.

Дайте уреда за калибриране 
от специалисти, респ. от 
Dräger.

Грешка при калибриране Калибрирането не е 
успешно.

Дайте уреда за ново 
калибриране от 
специалисти, респ. от 
Dräger.

Грешка на сензора Сензорът е извън 
спецификациите.

Изключете уреда и отново го 
включете. Ако съобщението 
за грешка се появи отново: 
Сензорът трябва да се 
смени от специалист, респ. 
от Dräger.

Грешка в паметта Запаметяването на 
данни е невъзможно.

Данните в паметта трябва 
да се прочетат и паметта да 
се инициализира отново от 
специалист, напр. от 
специалист на Dräger.

GPS – не е намерена 
позиция

Няма видимост към 
сателитите.

Намерете позиция с 
видимост към сателитите и 
дръжте уреда с дисплея 
нагоре.
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Неизправност, причина, отстраняване

Вътрешна грешна на 
системата
с номер на грешката
и с текст

Примери:

Повреда в уреда Извадете батериите за 
кратко (2 секунди) и ги 
поставете отново (възможно 
е само при алкални батерии 
или при никел 
металхидридни 
акумулаторни батерии). Ако 
грешката продължава да се 
появява: Обърнете се към 
сервиза на Dräger.

. . . Система за затопляне Уредът не влиза в 
готовност за измерване.

Обърнете се към сервиза на 
Dräger.

. . . Електрохимически сензор 
(изместване)

Уредът не влиза в 
готовност за измерване.

Обърнете се към сервиза на 
Dräger.

. . . Вземане на проба Неуспешно намиране на 
честота Обърнете се към сервиза на 

Dräger.
Нивото на налягане не е 
ОК.

. . . Резервна батерия Грешка на часовника в 
реално време

Обърнете се към сервиза на 
Dräger.

. . . GPS комуникация Грешка на модула Обърнете се към сервиза на 
Dräger.

» Невъзможно зареждане 
при тази температура «

Зарядното устройство е 
свързано, но 
температурата на уреда 
е извън допустимия 
температурен диапазон 
за зареждане.

Затоплете, респ. охладете 
уреда. Стартирайте отново 
зареждането.

» Неправилни батерии « Само за алкални 
батерии или никел 
металхидридни 
акумулаторни батерии: 
Параметри на 
зареждане 
извън толеранса

Променете посоката 
(полюсите) на алкалните 
батерии или на 
акумулаторните NiMH- 
батерии и ги поставете 
правилно.

Само за алкални 
батерии или никел 
металхидридни 
акумулаторни батерии: 
отделни клетки са 
дефектни.

Проверете алкалните 
батерии или никел 
металхидридните 
акумулаторни батерии и ги 
сменете, ако е необходимо.

Съобщение за грешка на 
дисплея

Причина Отстраняване
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Поддръжка

Поддръжка
Интервали за поддръжка
При необходимост:
• Сменете батериите, виж страница 20 респ. заредете акумулаторните батерии, виж 

страница 21.
На половин година, респ. според изискванията на сертификата:
• Дайте уреда за калибриране. Само от оторизирани лица, виж техническия 

справочник на Dräger Alcotest 7510 OIML.
Препоръка: Преди калибриране дайте уреда за извършване на поддръжка.

• След калибриране (респ. официална верификация съгласно изискванията на 
сертификата) заключете уреда и залепете печат.

Съхранение
• Дори и в изключено състояние, Dräger Alcotest 7510 OIML изразходва малко ток. 

Затова трябва да извадите батериите, респ. акумулаторните батерии, ако няма да 
използвате уреда дълго време.

Смяна на батериите
За уреди с алкални батерии, респ. никел 
металхидридни акумулаторни батерии
Литиево-йонните акумулаторни батерии не се 
сменят.
Ако символът на батерия в дисплея е на » « 
(празна), поставете нови батерии или заредени 
никел металхидридните акумулаторни батерии, 
респ. поставете уреда в гнездото на зарядното 
устройство и го заредете:
• Завъртете ключалката върху капака на 

батериите на 90o обратно на часовниковата 
стрелка и свалете капака.

- При уреди с никел металхидридни 
акумулаторни батерии, ключалката върху 
капака на батериите е осигурена с винт.

ВНИМАНИЕ
При продължително съхранение: Ако уредът няма да се използва по-дълго от 
6 месеца, извадете от него батериите, респ. никел металхидридните акумулаторни 
батерии. Това предотвратява повреда на уреда от изтекла киселина от батериите.

01133245
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Поддръжка

Когато никел металхидридните акумулаторни батерии трябва да се сменят:
• За отваряне на капака на батериите, първо 

развинтете винта . След това завъртете 
ключалката на 90o и свалете капака на 
батериите.

• Извадете използваните алкални батерии 
или никел металхидридни акумулаторни 
батерии и поставете нови алкални батерии 
или заредени никел металхидридни 
акумулаторни батерии – внимавайте за 
посоката на полюсите!

• Поставете капака на батериите и го 
заключете, като завъртите ключалката по 
посока на часовниковата стрелка.
При уреди с никел металхидридни 
акумулаторни батерии, осигурете 
ключалката върху капака на батериите с 
винта.

Необходими батерии:
4 броя алкален тип батерии по 1,5 V (Mignon, LR6, AA)
или
4 броя никел металхидридни акумулаторни батерии по 1,2 V
- За да може след разреждане на алкалните батерии или на никел хидрометриите 

акумулаторни батерии уредът да се използва веднага, се препоръчва да се държат 
в готовност резервни батерии или заредени акумулаторни батерии.

Зареждане на вградени акумулаторни батерии
За уреди с никел металхидридни акумулаторни батерии или с литиево-йонни 
акумулаторни батерии
Ако символът на батерия в дисплея е на » « (празна) или ако уредът се изключва сам 
преди да достигне готовност за работа:
• Заредете акумулаторните батерии вътре в уреда или сменете никел 

металхидридните акумулаторни батерии със заредени, виж страница 20.
Зареждайте уреда при температура между 5 и 40 oC (избягвайте нагряване от 
слънцето). При екстремно висока или ниска температура, уредът изключва процеса на 
зареждане.

ВНИМАНИЕ
Не хвърляйте в огън използваните алкални батерии или никел металхидридни 
акумулаторни батерии, не ги презареждайте, не ги отваряйте със сила - има опасност 
от експлозия!

Батерии и акумулаторни батерии не трябва да се изхвърлят като битови 
отпадъци. Поради това те са обозначени със следния символ. Изхвърляйте 
батериите и акумулаторните батерии съгласно действащите предписания в 
пунктовете за събиране на батерии.

+

+

–

–

+

– +

–

01233245_01
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Зареждане от електрическата мрежа

За зареждане от електрическата мрежа е необходим захранващ блок 600 mA 
(каталожен № 83 16 991) и допълнително по избор гнездо на зарядното устройство.

• Свържете захранващия блок 600 mA към електрическата мрежа (от 100 до 
240 V променлив ток).

• Пъхнете жака в буксата за зареждане на уреда.
или

• Пъхнете жака в буксата за зареждане от задната страна на гнездо на зарядното 
устройство и поставете уреда в гнездо на зарядното устройство с челната страна 
напред. Оставете каишката за носене да виси напред, за да не пречи на контакта.

Зареждане в автомобил

За зареждане в автомобил е необходим кабел за зареждане 12 V (каталожен № 
83 20 252) и допълнително по избор гнездо на зарядното устройство.

• Пъхнете щепсела на кабела за зареждане12 V в запалката на автомобила.
• Пъхнете жака в буксата за зареждане на уреда.

или
• Пъхнете жака в буксата за зареждане от задната страна на гнездо на зарядното 

устройство и поставете уреда в гнездо на зарядното устройство с челната страна 
напред. Оставете каишката за носене да виси напред, за да не пречи на контакта.

Alcotest  7510

OK

01333245_01
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По време на зареждане от електрическата мрежа или в 
автомобил:
- На дисплея се появява съобщението: Зареждане

и допълнително символът за батерия непрекъснато 
преминава от празен към пълен.

- Разредена акумулаторна батерия се зарежда напълно за 
около 6 до 8 часа.

- В дисплея се показва съобщението 
» Зареждането завършено «.

Грижи
Уредът не изисква особени грижи.
• При силно замърсяване на контактите за зареждане, те трябва внимателно да се 

почистят.

Почистване
• Не потапяйте уреда в течности, не допускайте да попадне течност върху контактите!
За почистване:
• Избършете уреда с кърпа за еднократна употреба.
• Не използвайте почистващи препарати, съдържащи алкохол или разтворители.

ВНИМАНИЕ
За зареждане трябва да се използват само принадлежности, 
които са изброени в списъка за поръчки, страница 28.

ЗАБЕЛЕЖКА
Запазване на заряда на акумулаторни батерии
При никел металхидридни акумулаторни батерии:
За осигуряване на готовността на уреда за работа също и в случай на продължителен 
период на неизползване, зареждайте напълно акумулаторната батерия поне на всеки 
3 месеца.
При литиево-йонни акумулаторни батерии:
При продължителен период на неизползване на уреда, зареждайте акумулаторната 
батерия поне до 50 % на всеки 6 месеца, в противен случай може да се очаква 
скъсяване на живота ѝ (виж функцията » Поддържащо зареждане « в краткото меню 
на страница 25.

ВНИМАНИЕ
Използването на почистващи препарати с високо съдържание на алкохол може силно 
да скъси живота на вътрешния сензор, респ. да повлияе негативно върху качеството 
на измерване.

01433245_01_bg

11:53:47
04.12.2016 г.

Акумулатор
зареждане
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Функция от менюто

Съхранение
Не съхранявайте Dräger Alcotest 7510 OIML в среда със съдържание на алкохол.

Изхвърляне на електрически и електронни уреди
Този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Поради това той е 
обозначен със съседния символ.
Dräger приема безплатно връщане на този продукт. Информация за това ще 
получите от националните търговски организации и Dräger.

Функция от менюто
Активиране
Включете уреда. След като се появи ИЗЧАКАЙ или ГОТОВО, функциите от менюто 
могат да се избират. 
• За Кратко меню: Натиснете за кратко бутона .
- Главното меню е достъпно само за оторизирани лица с въвеждане на PIN, виж 

техническия справочник на Dräger Alcotest 7510 OIML.

Обслужване
- Изберете функция с бутона  и :
- Избраната функция се показва в негатив.
- Активирайте избраните функции с бутона .
- Изборът Върни към измерване с натискане на бутона  връща уреда в 

режим на измерване.
Ако в продължение на 120 секунди не натиснете никакъв бутон, уредът автоматично се 
връща в режим на измерване.

M

M

OK

OK
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Функция от менюто

Символи на дисплея
Графичните символи улесняват навигацията в различните менюта:

Кратко меню
При доставка на уреда, в стандартната настройка са активни следните функции.

Покажи последните тестове
Избор на последните тестове с бутоните  и . Върнете се 
обратно с бутона .
Покажи последните тестове
Избор на последните тестове с бутоните  и . Върнете се 
обратно с бутона .
Пакетите данни от последните тестове могат да се прехвърлят в 
компютър с програмата Dräger Diagnostics.
Покажи дати за калибриране
Показание на последната и следващата дата за калибриране
Върнете се обратно с бутона .
Контраст/яркост
Настройка на контраста и яркостта на фоновото осветление на 
дисплея Променете настройката с бутоните  и .
Върнете се обратно с бутона .
Покажи последната грешка
Показване на последната възникнала грешка
Върнете се обратно с бутона .

Връщане към следващо по-високо ниво на менюто

Елемент от менюто с подменю

Отворен елемент от менюто
Избрана функция

Други записи под видимите записи

Други записи над видимите записи

Функция
Активирана функция или настройка
Актуално показание (1) от общ брой показания (6)

ЗАБЕЛЕЖКА
При сертифицирани уреди е възможно поради изисквания на сертификата да са 
показани по-малко менюта. 

bg_01533245

Върни към измерване
Покажи посл. тестове
Покажи дати за калибр.
Контраст/яркост
Покажи посл. грешки

11:53:47
04.12.2017 г.
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Технически данни

Обхватът на краткото меню може да се разшири с компютърния софтуер Dräger 
Diagnostics, напр.:
Настрой дата
Настройте дата с бутоните  и . Върнете се обратно с 
бутона .
Настрой час
Настройте час с бутоните  и . Върнете се обратно с 
бутона .
Избери език
Изберете език с бутоните  и . Върнете се обратно с 
бутона .
Тест за калибриране
След избор на тест за калибриране с бутона , се появява 
показание на тестовия газ, който трябва да се използва.
По-нататък процедирайте според съобщенията на дисплея. 
След подаване на газ към уреда, се показва резултатът, евентуално с блокиране или 
разрешаване на функции на уреда в зависимост от отклонението от целевата стойност.
Сила на сигнала
Силата на звука на сигнала се показва в %.

Технически данни
Принцип на измерването

Електрохимически сензор
Обхват на измерване (стандартна настройка)
Концентрация на алкохол в 
издишания въздух

от 0,00 до 3,00 mg/L
(маса на етиловия алкохол за единица обем в издишания въздух при 34 oC и 
1013 hPa.)
При сертифицирани варианти могат да се използват други мерни единици съгласно 
националните изисквания.

Обхват на показване
Обхватът на показване е еднакъв с обхвата на измерване.
Ако резултатът от измерването е извън обхвата на измерване, на дисплея се показват 
три стрелки     = превишен обхват на измерване.
Условия на околната среда
при експлоатация

от –10 до +50 oC
от 10 до 100 % отн. влажност
от 600 до 1100 hPa

при съхранение
от –40 до +70 oC

03323996_OIML_bg

11:53:47
04.12.07 г.

Върни към измерване
Покажи посл. тестове
Покажи дати за калибр.
Контраст/яркост
Покажи посл. грешка
Настрой дата
Настрой час
Избери език
Тест за калибр.
Сила на сигнала
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Вземане на проба
Минимална продължителност на духане

настройва се съгласно националните изисквания
предварителна настройка 4 секунди

Минимален обем
настройва се съгласно националните изисквания
предварителна настройка 1,5 литра

Време за анализ
Времето след края на даването на проба до показване на резултата
Времето за анализ зависи от температурата на околната среда.
при стайна температура:

0,00 mg/L <6 секунди
0,50 mg/L <12 секунди

при 0 oC:
0,00 mg/L <6 секунди
0,50 mg/L <25 секунди

Точност на измерване
Стандартно отклонение при повторен тест със стандартен етилов алкохол
в температурния диапазон от 0 до +40 oC)

до 0,40 mg/L 0,007 mg/L или
0,40 mg/L - 2,00 mg/L 1,7 % от измерената стойност

според това, коя стойност е по-голяма
>2,00 mg/L - 3,00 mg/L <6 % от измерената стойност

Време на изчакване между измерванията
Сензорът се загрява в зависимост от външната температура.
Време на изчакване преди предишно измерване:

0,00 mg/L 10 секунди
до 0,4 mg/L 40 секунди
до 1,5 mg/L 120 секунди

Размери (В x Ш x Д)
с алкални батерии или с никел 
металхидридни акумулаторни 
батерии

прибл. 183 mm x 87 mm x 44 mm

с литиево-йонни акумулаторни 
батерии

прибл. 183 mm x 87 mm x 49 mm

Тегло
прибл. 433 g (с батерии / акумулаторни батерии)

Електрозахранване
алкални батерии

4 броя алкален тип батерии по 1,5 V (Mignon, LR6, AA)
никел металхидридни акумулаторни батерии

4 броя никел металхидридни акумулаторни батерии по 1,2 V (Mignon, LR6, AA)
Литиево-йонни акумулаторни батерии, стационарно инсталирани в уреда

Възможни са прибл. 50 % повече измервания, отколкото с никел металхидридни 
акумулаторни батерии.

CE-маркировка
Електромагнитна съвместимост (директива 2014/30/ЕО)
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Списък за поръчки

Списък за поръчки
Наименование и описание Каталожен №
Dräger Alcotest 7510 OIML
конфигуриран специфично за клиента

83 19 700
(или каталожни 

номера на 
сертифицирани 

версии)

Принадлежности, резервни части и консумативи
Мундщуци “стандарт”
с възвратен клапан за издишване (100 броя) 68 11 055
Мундщуци “стандарт”
с възвратен клапан за издишване (250 броя) 68 11 060
Мундщуци “стандарт”
с възвратен клапан за издишване (1000 броя) 68 11 065
Алкална батерия (1 брой) 13 35 804
Никел металохидридна акумулаторна батерия (1 брой) 18 90 092
Захранващ блок 600 mA
за зареждане на уреди с никел металхидридни акумулаторни 
батерии или с литиево-йонни акумулаторни батерии

83 16 991

Кабел за зареждане 12 V 83 20 252
Гнездо на зарядно устройство, окомплектовано Alcotest 7510
за зареждане на Dräger Alcotest 7510 в стационарна среда със 
захранващ блок 83 16 991 Състои се от: стойка, вложка за 
поемане на измервателния уред, държач за стена

83 19 762

Комплект калъфи, окомплектовани Alcotest 7510 
Състои се от: калъф, каишка за колан, покриваща планка и 
различни ленти с велкро и с куки за индивидуално закрепване, 
напр. в автомобил

83 19 761

Инфрачервен модул за Alcotest 7510
Инфрачервен интерфейс - адаптор за калъф на Alcotest 7510, за 
пренос на данни чрез инфрачервен интерфейс. Адапторът може 
да се свърже стационарно с компютър чрез USB кабел.

83 19 763

Инфрачервен модул и калъф за Alcotest 7510
Състои се от: калъф и инфрачервен модул за Alcotest 7510 
(83 19 763).
За разширяване, за мобилното приложение с 83 19 765
За разширяване, за стационарно приложение с 83 19 762

83 19 764

Кутия за система Alcotest 7510
за Dräger Alcotest 7510 и мобилен принтер Drager
място за мундщуци, батерии, хартиени ролки, кабел за 
зареждане, комуникационен кабел, клавиатура и др.

83 20 251

Мобилен принтер Dräger 83 19 310
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-------------------------
1) При използване на друг USB кабел, заради изискванията на сертификата трябва да се 

внимава максималната дължина да е до 3 m.

Dräger Diagnostics
Компютърна програма за трансфер на данни с Dräger 
Alcotest 7510

83 19 342

USB кабел 1) 83 18 657
Каишка за ръка 83 17 922

Наименование и описание Каталожен №
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